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SLANT
MOD_

LAMPADA LED DA INCASSO  CON INCLINAZIONE A 45° _ RECESSED LED LAMP WITH 45 ° INCLINATION 

LAMPADA LED DA INCASSO A LUCE INDIRETTA 
CON EMISSIONE LUMINOSA A 45°
RECESSED LED LAMP WITH 45° LIGHT EMISSION, 
INDIRECT LIGHT EMISSION

ILLUMINAZIONE VERTICALE 
COLONNA CUCINA
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE
VERTICAL INSTALLATION FOR 
LIGHTING KITCHEN WALL UNITS
HORIZONTAL INSTALLATION FOR 
UNDERCABINET, UNDER SHELF-LIGHTING

ILLUMINAZIONE VERTICALE INTERNO ARMADIO
VERTICAL INSTALLATION FOR LIGHTING INSIDE CABINETS

Material: coextruded polycarbonate body
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: opal
Light source: SMD LED DOT FREE
CCT: 3000° K warm light
 4100° K natural light
CRI: RA > 90
Power: 8.0W/M or 10.0W/M
Power supply: 12/24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove

9

10,20

Materiale: corpo in policarbonato coestruso
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: opalina
Sorgente luminosa: SMD LED DOT FREE 
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 8.0W/M o 10.0W/M
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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LINE
MOD_

PROFILO LED LUCE LINEARE _ LINEAR LIGHT LED PROFILE

LAMPADA AD INCASSO CON SENSORE TFT
RECESSED LED LIGHT WITH TFT SENSOR

6

Accensione: 
time to fly sensor
Distanza da 30 a 230 mm

Switch:
Time to fly sensor
Distance from 30 to 230 mm

L

58
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Material: polycarbonate body 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: coex-matt
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
 CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a
groove 10xh8 mm

Materiale: corpo in policarbonato 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: coex-matt
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
 CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 
10xh8 mm
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

PANAMA ACTIVE COLOUR
MOD_

LAMPADA LED DA INCASSO A LUCE LINEARE. TEMPERATURA COLORE REGOLABILE 2700K-6500K 
RECESSED LED LAMP LINEAR LIGHT. ADJUSTABLE COLOR TEMPERATURE  2700K-6500K

ACTIVE
COLOURS

8

ACTIVE COLOUR VERSION: TEMPERATURA COLORE REGOLABILE VIA 
COMANDO REMOTO FORNITO SEPARATAMENTE

ACTIVE COLOUR: COLOR TEMPERATURE ADJUSTABLE VIA REMOTE 
CONTROL SUPPLIED SEPARATELY
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Material: body in polycarbonate
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: coex-matt
Light source:
Active White COB LED Module
CCT: 2700K-6500°K 
CRI: RA > 90
Power: 6.0W/M
Power supply: 12V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove
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Materiale: corpo in policarbonato          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: coex-matt
Sorgente luminosa: 
Modulo LED COB Active White 
CCT: 2700K-6500°K 
CRI: RA > 90
Potenza: 6.0W/M
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 

ILLUMINAZIONE VERTICALE INTERNO ARMADIO 
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO ARMADIO
VERTICAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE VERTICALE COLONNA CUCINA 
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE CUCINA, LIVING 
VERTICAL INSTALLATION FOR LIGHTING INSIDE KITCHEN WALL UNITS
HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING KITCHEN AND LIVING SHELVES

 

 

9
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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MICROLINE
MOD_

MICRO LAMPADA LED _ MICRO LED LAMP

MICRO LAMPADA LED IN POLICARBONATO A LUCE LINEARE
MICRO LED LAMP IN POLYCARBONATE, LINEAR LIGHT

ILLUMINAZIONE VERTICALE INTERNO ARMADIO
ILLUMINAZIONE VERTICALE COLONNA CUCINA
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO PENSILE
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE

VERTICAL INSTALLATION FOR LIGHTING INSIDE CABINETS, WALK-IN CLOSETS
VERTICAL INSTALLATION FOR LIGHTING KITCHEN WALL UNITS 
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING 
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER-CABINET, UNDER SHELF-LIGHTING

11

Material: polycarbonate body 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: coex-matt
Light source: SMD LED DOT FREE
CCT: 3000 ° K warm light
 4100 ° K natural light
CRI: RA> 90
Power: 8.0W/M
Power supply: 24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove

Materiale: corpo in policarbonato
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: coex-matt
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale 
CRI: RA > 90
Potenza: 8.0W/M
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata

7

6,20
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SCREEN

BRIGHT SCREEN

MOD_

MOD_

PROFILO LED LUCE LINEARE CON SCHERMO NERO ANTIABBAGLIAMENTO
LINEAR LIGHT PROFILE WITH BLACK ANTI-GLARE SCREEN

ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE
UNDER CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO MOBILE
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING

Accensione: touch 
Switch: touch

L

10

6

Material: polycarbonate body 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: coex-matt
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
 5000° K cool white
 CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a
groove 10xh8 mm

Materiale: corpo in policarbonato 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: coex-matt
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
 5000° K luce fredda
 CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 
10xh8 mm

8
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SECRET
MOD_

MICRO LAMPADA A LED _ MICRO LED LAMP

Material: body in polycarbonate coextruded 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: opaline + black
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
 CRI: RA > 90
Power: 8,0W/MT
Power Supply: 24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove 
6 mm wide horizontal using deep 8 mm 
vertical using deep 10 mm

Materiale: corpo in policarbonato coestruso
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: opale + nero
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT : 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 8,0W/MT
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 
incasso in fresata 8 x h6 mm per uso orizzontale
incasso in fresata 10 x h8 mm per uso verticale

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE
ILLUMINAZIONE VERTICALE INTERNO MOBILE

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO MOBILE

HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER CABINET, UNDER SHELF LIGHTING
VERTICAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING

 1
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20 SE
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

SPACE X
MOD_

LAMPADA LED IN ALLUMINIO AD INCASSO _ RECESSED LED ALUMINIUM LAMP

16

Accensione: touch 
Switch: touch

ILLUMINAZIONE VERTICALE INTERNO ARMADIO 
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO ARMADIO
VERTICAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING 
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE CUCINA INTERNO PENSILE
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE CUCINA, LIVING

HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING INSIDE KITCHEN CABINET
HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING KITCHEN, LIVING SHELVES



17

SP
AC

E 
X

Material: body in aluminium
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: black anodized aluminium
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 
3000° K warm white
4100° K natural white 
CRI: RA > 90
Power: 10,5W/MT
Power supply: 24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove 

11

11,5
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L

Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato nero
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE 
CCT: 
3000° K luce calda
4100° K luce naturale 
CRI: RA > 90
Potenza: 10,5W/MT
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 

17
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SUEZ 2.0
MOD_

LAMPADA LED DA INCASSO A LUCE INDIRETTA
RECESSED LED LAMP WITH INDIRECT LIGHT EMISSION

ILLUMINAZIONE VERTICALE INTERNO ARMADIO 
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO ARMADIO
VERTICAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING 
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE CUCINA INTERNO PENSILE
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE CUCINA, LIVING
HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING INSIDE KITCHEN CABINET
HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING KITCHEN, LIVING SHELVES

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000mm
Finish: titanium
Light source: SMD LED DOT FREE
CCT: 3000° K warm light
 4100° K natural light
CRI: RA > 90
Power: 8.0W/M
Power supply: 24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove
with retaining springs

12Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000mm
Finitura: titanio
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 8.0W/M
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata
con molle di ritenuta
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SUPER SLIM 8X6
MOD_

MICRO LAMPADA LED IN ALLUMINIO _ MICRO LED ALUMINIUM LAMP

ILLUMINAZIONE 
ORIZZONTALE SOTTOPENSILE

HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
CABINET, UNDER SHELF LIGHTING

ILLUMINAZIONE VERTICALE 
INTERNO MOBILE
VERTICAL INSTALLATION FOR 
INSIDE CABINET LIGHTING

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 2500 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
 CRI: RA > 90
Power:  12V DC 8,6W/MT
      24V DC 8,0W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: Recessed installation in a 
groove 6 mm deep and 8 mm wide
Surface mounting by retaining springs 
fixed by self-tapping screws

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 2500 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT : 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 12V DC 8,6W/MT
                 24V DC 8,0W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 8x h 6 mm
Appoggio 2 molle di tenuta fissate con viti 
autofilettanti

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO MOBILE
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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MINI PROFILO
MOD_

MINI LAMPADA LED IN ALLUMINIO AD INCASSO
RECESSED MINI LED ALUMINIUM LAMP

ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE
UNDER CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE E 
VERTICALE INTERNO MOBILE
HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION 
FOR INSIDE CABINET LIGHTING

L
10

8,7

Material: body in aluminium          
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 2500 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white
 CRI: RA > 80
Power: 3,5W/MT
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove
10xh9 mm by retaining springs

Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 2500 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
 CRI:  RA > 80
Potenza: 3,5W/MT
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 
10xh9 mm con molle di ritenuta
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



Material: polycarbonate body interiorly 
fitted with aluminium heat sink
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: coex-matt
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white            
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a
groove 12 mm deep and 12mm wide

Materiale: corpo in policarbonato con 
inserto dissipante in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: coex-matt
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT:   3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 12x12 mm SP
EE

DY

Accensione: touch 
Switch: touch

con bordo
with edge

senza bordo
without edge

SPEEDY
MOD_

PROFILO LED LUCE LINEARE _ LINEAR LIGHT LED PROFILE

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE INTERNO MOBILE
HORIZONTAL AND VERTICAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET  LIGHTING

VERSIONE CON BORDO
VERSION WITH EDGE

VERSIONE SENZA BORDO
VERSION WITHOUT EDGE

ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH 
UNDER CABINET LIGHTING WITH TOUCH SENSOR SWITCH

25
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Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SLIM R Pir
MOD_

LAMPADA LED IN ALLUMINIO AD INCASSO
RECESSED LED ALUMINIUM LAMP

L

21
18
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Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT:   3000° K warm white
 4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove 18xh10 mm

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 18xh10 mm 

ILLUMINAZIONE 
VERTICALE INTERNO MOBILE

VERTICAL INSTALLATION 
FOR INSIDE CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO 
MOBILE CON SENSORE DI PRESENZA

HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET 
LIGHTING, WITH MOVEMENT READING SENSOR

DISPONIBILE CON SENSORE PIR QUADRATO
AVAILABLE WITH HIDDEN SQUARE PIR SENSOR
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ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH

SLIM R Touch
MOD_

LAMPADA LED IN ALLUMINIO AD INCASSO _ RECESSED LED ALUMINIUM LAMP

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT:   3000° K warm white
 4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation 
in a groove 18xh10 mm

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 
18xh10 mm SL
IM

 R
 T

ou
ch

Accensione: touch 
Switch: touch

L

21
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ILLUMINAZIONE VERTICALE 
INTERNO MOBILE

VERTICAL INSTALLATION FOR 
INSIDE CABINET  LIGHTING
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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MOD_

LAMPADA LED AD INCASSO A LUCE RIFLESSA 
RECESSED LED PROFILE REFLECTED LIGHT PROJECTION

LAMPADA LED IN ALLUMINIO 
ANTIABBAGLIAMENTO A LUCE RIFLESSA

LED LAMP IN ALUMINIUM WITH REFLECTED 
LIGHT PROJECTION, GLARE-FREE OPTICS

ILLUMINAZIONE VERTICALE 
INTERNO ARMADIO
VERTICAL LIGHTING INSTALLATION 
FOR INSIDE WARDROBE

ILLUMINAZIONE 
ORIZZONTALE INTERNO MOBILE
HORIZONTAL INSTALLATION FOR 
INSIDE CABINET LIGHTING

Material: body in aluminium
Diffusion: indirect
Dimensions L: 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium/black
Light Source:
SMD LED DOT FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove 18xh11 mm

18,25

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: indiretta
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato/nero
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/M
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 18xh11 mm

L
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FLEXA
MOD_

LAMPADA LED IN ALLUMINIO A BASSO SPESSORE
ALUMINIUM EXTRA FLAT LED LAMP

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE

HORIZONTAL INSTALLATION FOR 
UNDER CABINET LIGHTING

Material: metal body machined 
from solid aluminium
Screen: anti-scratch PU
Dimensions L: 562-862 mm
Finish: RAL 7043
Light source: COB LED DOT FREE
CCT: 3000° K - 6000° K
CRI:  RA> 90
Power:
mm 562 12W
mm 862 19W
Connector: Mini-Led
Cable: 1800 mm
Power supply: 24V DC
Fixing: by 2 self-tapping screws

Materiale: corpo in alluminio 
solido ricavato dal pieno
Schermo: PU antigraffio
Dimensioni L: 562-862 mm
Finitura: RAL 7043
Sorgente luminosa: COB LED DOT FREE
CCT: 3000° K - 6000° K
CRI: RA > 90
Potenza:
mm 562 12W
mm 862 19W
Connettore: Mini-Led 
Cavo: 1800 mm
Alimentazione: 24V DC
Fissaggio: con 2 viti autofilettanti

L
35

5

ACTIVE
COLOURS

ACTIVE COLOUR VERSION: TEMPERATURA COLORE REGOLABILE
TRAMITE INTERRUTTORE TOUCH
ACTIVE COLOUR: COLOR TEMPERATURE ADJUSTABLE 
BY TOUCH SWITCH

Accensione: active colour touch 
Switch: active colour touch
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



35

D
U

N
A

DUNA
MOD_

LAMPADA LED DA SUPERFICIE CON INCLINAZIONE A 40° _ RECESSED LED LAMP WITH 40 ° INCLINATION

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO ARMADIO 
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE 
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE CUCINA INTERNO PENSILE
 
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER CABINET, UNDER SHELF LIGHTING
HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING KITCHEN WALL UNITS

10
 

 4
0°

 

 20Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized black
Light source: SMD LED DOT FREE
CCT: 3000° K warm light
 4100° K natural light
CRI: RA> 90
Power: 8.0W/M
Power supply: 24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: double side adhesive tape

Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: nero anodizzato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 8.0W/M
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: bi-adesivo



36

NOOK SYSTEM
MOD_

LAMPADA LED AD ANGOLO IN ALLUMINIO - ANGLE LED LAMP IN ALUMINIUM 

NOOK PIR

NOOK TOUCH

NOOK DRAWER

Lampada led ad angolo in alluminio 
Angle led lamp in aluminium 

Lampada led ad angolo
Angle led lamp

Lampada led ad angolo per cassetti
Angle led lamp for drawers
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NOOK PIR
MOD_

LAMPADA LED AD ANGOLO IN ALLUMINIO - ANGLE LED LAMP IN ALUMINIUM 

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate 
Dimensions L: from 200 to 1200 mm
Finish: anodized black
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white  
 4100° K natural white
CRI: RA > 90
Power: 10,0W/M
Power supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by side caps and screws 

Materiale: corpo in alluminio 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 1200 mm
Finitura: nero anodizzato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 10,0W/M
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: con tappi laterali e viti 

Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO MOBILE, 
CON SENSORE DI PRESENZA

HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET 
LIGHTING, WITH MOVEMENT READING SENSOR

 L

14

34

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate 
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized black
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white  
 4100° K natural white
CRI: RA > 90
Power: 10,0W/M
Power supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: at flancs with screws 
and side brackets

Materiale: corpo in alluminio 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: nero anodizzato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 10,0W/M
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: ai fianchi con viti e staffe laterali

NOOK DRAWER
MOD_

LAMPADA LED AD ANGOLO PER CASSETTI  - ANGLE LED LAMP FOR DRAWERS

LAMPADA LED  AD ANGOLO PER CASSETTI, CON SENSORE PIR INTEGRATO.
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO CASSETTO

ANGLE LED LAMP FOR DRAWERS, WITH INTEGRATED PIR SENSOR.
HORIZONTAL INSTALLATION FOR LIGHTING INSIDE DRAWERS

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)

 38,30 16

14

 L

14

34
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

NOOK TOUCH
MOD_

LAMPADA LED AD ANGOLO _ ANGLE LED LAMP

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate 
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: black anodized 
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white  
 4100° K natural white
CRI: RA > 90
Power: 10,0W/M
Power supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 3M double-sided adhesive tape 
applied at the back  
On request: side caps and screws

Materiale: corpo in alluminio 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: anodizzato nero
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 10,0W/M
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: tramite biadesivo provvisto sul retro
Su richiesta: tappi laterali e viti

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO MOBILE
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH

HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH

 L

14

34

Accensione: touch 
Switch: touch



MAGNETIKO
MOD_

LAMPADA LED DA APPOGGIO CON FISSAGGIO MAGNETICO, LUCE LINEARE
SURFACE LED LAMP WITH MAGNETIC FIXING, LINEAR LIGHT

Material: aluminum body
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 2500 mm
Finish: anodized
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm light
 4100° K natural light
CRI: RA> 90
Power: 10.5W/M
Power supply: 24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: surface by integrated
magnetic inserts, inclusive of 
brackets and screws for wood 

10,7

Ø6,2
1,2

9

8

20

Materiale: corpo in alluminio 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 2500 mm
Finitura: anodizzata
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale 
CRI: RA > 90
Potenza: 10.5W/M
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: in superficie tramite inserti 
magnetici integrati, incluse piastrine e viti 
per legno

LAMPADA LED IN ALLUMINIO A LUCE LINEARE  
FISSAGGIO MAGNETICO
ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE SOTTOPENSILE CUCINA, LIVING 
ALUMINIUM LED LAMP WITH LINEAR LIGHT
MAGNETIC FIXING
HORIZONTAL APPLICATION FOR LIGHTING KITCHEN UNDER WALL UNITS, LIVING

40
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

41
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ILLUMINAZIONE 
ORIZZONTALE 
INTERNO MOBILE
HORIZONTAL 
INSTALLATION FOR 
INSIDE CABINET
 LIGHTING

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SPACE Pir
MOD_

PANNELLO LED ULTRASOTTILE _ ULTRA-THIN LED PANEL

Materials: body in aluminium and abs
Diffusion: opal methylmethacrylate screen
Dimensions: 170x90xh6mm
Finish: RAL 9006
Upon request: matt white, moka, 
titanium, matt black
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4500° K natural white 
CRI: RA > 80
Power: 5,0W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 4 self-tapping screws hidden 
underneath the  frame

Materiale: corpo in alluminio e abs
Diffusione: schermo metacrilato opalino
Dimensioni: 170x90xh6mm
Finitura: RAL 9006
Su richiesta: bianco opaco, moka, 
titanio, nero opaco
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4500° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 5,0W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 4 viti autofilettanti                    
nascoste sotto la cornice

CON SENSORE PIR
WITH PIR SENSOR

LAMPADA LED A LUCE RIFLESSA CON SORGENTE 
LUMINOSA UNIFORME E NON ABBAGLIANTE
LED SPOTLIGHT WITH REFLECTED LIGHT PROJECTION AND 
DIFFUSED, GLARE-FREE OPTICS

170

6

90

NEW VERSION



SPACE IR
MOD_

PANNELLO LED ULTRASOTTILE _ ULTRA-THIN LED PANEL

INTERRUTTORE 
SENSORE A INFRAROSSI

WITH INFRARED SENSOR SWITCH

LAMPADA LED A LUCE RIFLESSA CON SORGENTE 
LUMINOSA UNIFORME E NON ABBAGLIANTE
LED SPOTLIGHT WITH REFLECTED LIGHT PROJECTION AND 
DIFFUSED, GLARE-FREE OPTICS

Materials: body in aluminium and ABS
Diffusion: opal methylmethacrylate screen
Dimensions: 192x112 h6 mm
Finish: RAL 9006
Upon request: matt white, moka,
titanium, matt black
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4500° K natural white 
CRI: RA > 80
Power: 5,0W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 4 self-tapping screws hidden 
underneath the  frame

Materiale: corpo in alluminio e ABS
Diffusione: schermo metacrilato opalino
Dimensioni: 192x112 h6 mm
Finitura: RAL 9006
Su richiesta: bianco opaco, moka, 
titanio, nero opaco
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4500° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 5,0W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 4 viti autofilettanti                    
nascoste sotto la cornice

Accensione/Spegnimento: 
Sensore TouchLess a 
passaggio di mano
Switch: TouchLess 
Passing-hand on/off switch

44

192

6

112
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ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE
UNDERCABINET LIGHTING 

45

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



PETRA
MOD_

LUCE DI DESIGN PER MOBILI _ DESIGN LED FOR FURNITURE

POSSIBILITÀ DI RICARICARE 
SMARTPHONE E TABLET TRAMITE 

2 PORTE USB
POSSIBILITY TO RECHARGE 
SMARTPHONE AND TABLET 

THROUGH 2 USB PORTS

LAMPADA LED MULTI FUNZIONE
MULTIFUNCTION LED LAMPILLUMINAZIONE INDIRETTA

LAMPADA DI CORTESIA O DA LETTURA
INDIRECT LIGHTING 

COURTESY OR READING LIGHTING

46

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: ABS
Diffusion: methacrylate screen
Dimensions: 80x80x20 mm
Finish: soft touch
Opening and closing by hand-pressure 
mechanism
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 2,8W
Max absorbed power: 15.5W 
2 objects 1A in charge
Smartphones / tablets 
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by fixing clip

Materiale: ABS
Diffusione: schermo metacrilato
Dimensioni: 80x80x20 mm
Finitura: soft touch
Meccanismo di apertura e chiusura a 
pressione
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 2,8W
Potenza max assorbita: 15.5W 
2 oggetti 1A in carica
Smartphones / tablets 
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: clip di fissaggio

APPLICAZIONE A PARETE 
E SU TESTIERE LETTO
SUITABLE FOR WALL APPLICATION 
AND  ON BED HEADBOARD

Accensione: touch 
1° step dimmer 25%
2° step dimmer 100%

Switch: touch
1st step dimmer 25%
2nd step dimmer 100%

80,6

80

18

47
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ILLUMINAZIONE 
ORIZZONTALE 
INTERNO MOBILE
HORIZONTAL 
INSTALLATION FOR 
INSIDE CABINET
 LIGHTING

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SLIM 178 Pir
MOD_

LAMPADA LED IN APPOGGIO _ SURFACE LED LAMP

Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)

L17

8,7

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by retaining springs     

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato 
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: con molle di ritenuta

LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO 
MOBILE  CON SENSORE DI PRESENZA

HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET 
LIGHTING, WITH MOVEMENT READING SENSOR

DISPONIBILE CON SENSORE PIR QUADRATO
AVAILABLE WITH HIDDEN SQUARE PIR SENSOR
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SLIM 178 Touch
MOD_

LAMPADA LED IN APPOGGIO _ SURFACE LED LAMP

L17

8,7

Accensione: touch 
Switch: touch

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by retaining springs     

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: con molle di ritenuta

LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH

HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SLIM BASE Pir
MOD_

LAMPADA LED IN APPOGGIO _ SURFACE LED LAMP

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 2 self-tapping screws + 
cover caps

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti autofilettanti + 
tappi di copertura

Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)

18

14

L

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO 
MOBILE CON  SENSORE DI PRESENZA

HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET 
LIGHTING, WITH MOVEMENT READING SENSOR

LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM
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DISPONIBILE CON SENSORE PIR QUADRATO
AVAILABLE WITH HIDDEN SQUARE PIR SENSOR
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SLIM BASE Touch
MOD_

LAMPADA LED IN APPOGGIO _ SURFACE LED LAMP

LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 2 self-tapping screws 
+ cover caps

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti autofilettanti 
+ tappi di copertura

Accensione: touch 
Switch: touch

18

14

L
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SLIM S Touch / Pir
MOD_

LAMPADA LED IN APPOGGIO _ SURFACE LED LAMP

LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH

HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH

56

LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO 
MOBILE  CON SENSORE DI PRESENZA
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET 
LIGHTING, WITH MOVEMENT READING SENSOR

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by retaining springs     

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: con molle di ritenuta

Accensione: touch 
Switch: touch

25,50

14

L
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Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)
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NICE Pir
MOD_

LAMPADA LED IN ALLUMINIO AD EMISSIONE LATERALE
SIDE-EMITTING ALUMINIUM LED LAMP

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
INTERNO MOBILE CON SENSORE DI PRESENZA
HORIZONTAL INSTALLATION FOR INSIDE CABINET LIGHTING, 
WITH MOVEMENT READING SENSOR

Material: body in aluminium          
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 1500 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 2 self-tapping 
screws + cover caps

Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 1500 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI:  RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti autofilettanti 
+ tappi copertura

41,40

17,60

L

Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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LAMPADA LED IN ALLUMINIO
LED LAMP IN ALUMINIUM

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH

HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH  

NICE Touch
MOD_

LAMPADA LED AD EMISSIONE LATERALE _ SIDE EMITTING LED LAMP

Material: body in aluminium          
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 1500 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by 2 self-tapping 
screws + cover caps

Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 1500 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI:  RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti autofilettanti 
+ tappi copertura

41,40

17,60

L

Accensione: touch 
Switch: touch



SLIM CORNER
MOD_

LAMPADA LED IN ALLUMINIO _ ALUMINIUM LED LAMP 

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: back provided 
with double side adhesive tape

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: tramite biadesivo 
provvisto sul retro

ILLUMINAZIONE 
ORIZZONTALE INTERNO MOBILE
HORIZONTAL INSTALLATION FOR 

INSIDE CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE VERTICALE 
INTERNO MOBILE
VERTICAL INSTALLATION 
FOR INSIDE CABINET LIGHTING

13,30

12,10 L
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



65

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
INTERNO MOBILE

HORIZONTAL INSTALLATION 
FOR INSIDE CABINET LIGHTING

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH

SL
IM

 C
OR

N
ER

 2

SLIM CORNER 2
MOD_

LAMPADA LED AD ANGOLO _ ANGLE LED LAMP

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by retaining springs and screws

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato 
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: tramite molle di ritenuta e viti

Accensione: touch 
Switch: touch

19

19

L



GOLA
MOD_

GOLA ILLUMINANTE PER PENSILE _ GOLA PROFILE WITH INTEGRATED LED

GOLA PER PENSILE 18 MM CON 
ILLUMINAZIONE INTEGRATA
GOLA PROFILE HANDLE WITH INTEGRATED 
LED FOR KITCHEN CABINETS WITH PANEL 18 MM

Material: body in aluminium
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: 200 to 3000 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT FREE
CCT:   3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed installation in a groove 5xh8,5 mm

Materiale: corpo in alluminio          
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT:   3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
 5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 5xh8,5 mm

Accensione: touch 
Switch: touch

L

66

5,60 18

8,50

21

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE GRADO DI PROTEZIONE  IP20

PROTECTION DEGREE IP20
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ILLUMINAZIONE FRONTALE RIPIANO
SHELF FRONTAL LIGHTING

67



ILLUMINAZIONE 
LIGHTING

ILLUMINAZIONE 
LIGHTING

68
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TW
IN

TWIN 
MOD_

LAMPADA LED A DOPPIA EMISSIONE DI LUCE
LED LAMP DOUBLE LIGHT EMISSION

ILLUMINAZIONE FRONTALE RIPIANO
SHELF FRONTAL LIGHTING

ILLUMINAZIONE POSTERIORE RIPIANO
SHELF BACK LIGHTING

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 1500 mm
Finish: anodized aluminium
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10x2 = 20,0W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: back provided with double side 
adhesive tape

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 1500 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10x2 = 20,0W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: tramite biadesivo 
provvisto sul retro

18

11

21,30
L

OPTIONAL
Accensione: touch 
Switch: touch

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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DOUBLE
MOD_

LAMPADA LED A DOPPIA EMISSIONE DI LUCE _ DOUBLE LIGHT EMISSION LED LAMP
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Material: body in aluminium
Diffusion: polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 1500 mm
Finish: black anodized aluminium
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT:
3000° K warm white
4100° K natural whitee
CRI: RA > 90
Power: 10×2=20,0 W/MT
Power Supply: 24V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: 
back provided with double side adhesive tape

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato
Dimensioni L: da 200 a 1500 mm
Finitura: alluminio anodizzato nero
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT:
3000° K luce calda
4100° K luce naturale
CRI: RA > 90
Potenza: 10,0 x 2 = 20W/MT
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 
tramite biadesivo provvisto sul retro

Accensione: touch 
Switch: touch

ILLUMINAZIONE POSTERIORE RIPIANO
SHELF REAR LIGHTING

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20 D

OU
BL

E

10 12,9

1918



NEW EDGE CLIP
MOD_

LAMPADA LED PER RIPIANI VETRO_LED LAMP FOR GLASS SHELVES

VETRO SPESSORE 6 - 8 MM
THICKNESS 6 - 8 MM

72

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L:
mm 464-564-864-964-1164
Finish: anodized aluminium
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 464 mm = 3,7W 564 mm = 4,5W 
864 mm = 6,9W 964 mm = 7,7W 
1164mm = 9,3W
Power Suply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: clip on glasses 6-8 mm

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: 
mm 464-564-864-964-1164
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K luce naturale
CRI:  RA > 80
Potenza: 464 mm = 3,7W 564 mm = 4,5W
864mm = 6,9W 964 mm = 7,7W 1164 mm = 9,3W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: clip su vetro 6-8 mm

N
EW

 E
DG

E 
CL

IP

ILLUMINAZIONE POSTERIORE RIPIANI
BACK LIGHTING FOR GLASS SHELVES 

INGOMBRO POSTERIORE DI SOLI 7 MM
BACK SIDE SPACE ONLY 7 MM

73
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REFLEX IR 3070
MOD_

LAMPADA LED PER CASSETTI _ LED LAMP WITH INFRARED SENSOR

74

Material: aluminium body
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: 562/568 mm - 862/868 mm 
other lengths on request
Finish: anodized aluminium
Light source:
SMD LED DOT-FREE
CCT:  4500° K natural white
 3000° K warm white
CRI: RA > 90
Power: 562 mm 6W - 862 mm 9W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: Flanks 2 screws + side caps
Top 2 screws + 2 springs

21,4
10,5

Materiale: corpo alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: 562/568 mm - 862/868 mm 
altre lunghezze a richiesta
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4500° K luce naturale
 3000° K luce calda
CRI: RA > 90
Potenza: 562 mm 6W - 862 mm 9W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: Ai fianchi con 2 viti + tappi laterali
Al top con 2 viti + molle superiori

HORIZONTAL INSTALLATION FOR INTERIOR DRAWER LIGHTING
LED LAMP WITH INFRARED SENSOR

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE INTERNO CASSETTI
LAMPADA LED CON SENSORE INFRAROSSO

Accensione: 
sensore IR
Switch: 
IR sensor2-80 mm

 L 
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

75

FONTE DI LUCE NASCOSTA, 
EMISSIONE LUCE 30% VERSO IL RETRO 

E 70% VERSO L’APERTURA CASSETTO

HIDDEN LIGHT SOURCE
EMISSION 30% TO THE REAR 
AND 70% TO DRAWER OPENING



LAMPADA LED CON SENSORE INFRAROSSO
LED LAMP WITH INFRARED SENSOR

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
INTERNO CASSETTI
HORIZONTAL INSTALLATION FOR 
INTERIOR DRAWERS LIGHTING

76



Material: aluminium body
Diffusion: opal PC screen
Dimensions L:
412-462-562-962-1162 x 30 x h16,5 mm
Finish: anodized aluminium
Light source:
SMD LED DOT-FREE
CCT:  4500° K natural white
CRI RA > 80
Power: 3,4/3,7/5,0/7,7/8,5/9,8W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing:
Flanks: 2 screws + side caps
Top: 2 screws + side caps

16,5 13

25

30

Materiale: corpo alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: 
412-462-562-862-962-1162 x h16,5 mm
Finitura: alluminio anodizzato
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 4500° K luce naturale
CRI RA > 80
Potenza: 3,4/3,7/5,0/7,7/8,5/9,8W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 
Ai fianchi: 2 viti + tappi laterali
Al top: 2 viti + tappi laterali

NEW SYLPHY
MOD_

LAMPADA LED PER CASSETTI _ LED LAMP FOR DRAWERS

LAMPADA LED CON SENSORE INFRAROSSO
LED LAMP WITH INFRARED SENSOR

Accensione: 
sensore IR
Switch: 
Infrared sensor2-80 mm

N
EW

 S
YL

PH
Y

77

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



LAMPADA LED IN POLICARBONATO
LED LAMP IN POLYCARBONATE

MILK Touch
MOD_

LAMPADA LED TRE LATI LUCE _ LED LAMP 3-SIDES LIGHT EMISSION

78

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



79

M
IL

K 
To

uc
h

ILLUMINAZIONE ORIZZONTALE 
SOTTOPENSILE CON SENSORE TOUCH
HORIZONTAL INSTALLATION FOR UNDER 
SHELF LIGHTING, WITH TOUCH SWITCH

Material: polycarbonate body with 
aluminium heat sink
Diffusion: opal polycarbonate
Dimensions L: from 200 to 3000 mm
Finish: matt
Light Source:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K warm white
  4100° K natural white
  5000° K cool white
CRI: RA > 90
Power: 10W/MT
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by double side adhesive tape 
(back provided)

Materiale: corpo in policarbonato con 
inserto dissipante in alluminio
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: da 200 a 3000 mm
Finitura: matt
Sorgente luminosa:
SMD LED DOT-FREE
CCT: 3000° K luce calda
  4100° K luce naturale
  5000° K luce fredda
CRI: RA > 90
Potenza: 10W/MT
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: tramite biadesivo provvisto 
sul retro

15

15

L

Accensione: touch 
Switch: touch
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LED STRIP
MOD_

STRISCE LED FLESSIBILI ADESIVE _ FLEXIBLE ADHESIVE LED STRIPS

2216 LED STRIP MOD_

LE
D 

ST
RI

P

12V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

STRIP2216.210.PCB8.NW.12V 12V DC 10,0 210 930 3900-4050K 20 8 >90 Adhesive Tape 14.29 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.210.PCB8.WW.12V 12V DC 10,0 210 840 2830-3040K 20 8 >90 Adhesive Tape 14.29 50 UL/CE/ROHS G

STRIP2216.210.PCB5.NW.12V 12V DC 8,6 210 790 3900-4050K 20 5 >90 Adhesive Tape 14.29 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.210.PCB5.WW.12V 12V DC 8,6 210 710 2830-3040K 20 5 >90 Adhesive Tape 14.29 50 UL/CE/ROHS G

24V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

STRIP2216.210.PCB4.NW.24V 24V DC 8,0 210 900 3900-4050K 20 4 >90 Adhesive Tape 33.53 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.210.PCB4.WW.24V 24V DC 8,0 210 820 2830-3040K 20 4 >90 Adhesive Tape 33.53 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.210.PCB8.NW.24V 24V DC 10,0 210 1060 3900-4050K 20 8 >90 Adhesive Tape 33.53 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.210.PCB8.WW.24V 24V DC 10,0 210 970 2830-3040K 20 8 >90 Adhesive Tape 33.53 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.280.PCB6.NW.24V 24V DC 10,5 280 985 3900-4050K 20 6 >90 Adhesive Tape 25 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.300.PCB8.NW.24V 24V DC 8,0 300 800 3900-4050K 20 8 >90 Adhesive Tape 20 50 UL/CE/ROHS F

STRIP2216.300.PCB8.WW.24V 24V DC 8,0 300 700 2830-3040K 20 8 >90 Adhesive Tape 20 50 UL/CE/ROHS G

Strisce flessibili LED adesive, con una vasta gamma di soluzioni per sorgente luminosa, 
intensità, potenza, temperatura colore, tensione di alimentazione 

Flexible adhesive LED strips, with a wide range of solutions for light source, intensity, 
power, color temperature, voltage
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2835 LED STRIP MOD_

3528 LED STRIP MOD_

LE
D 

ST
RI

P

24V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

STRIPLED60NW 24V DC 3,8 60 480 3900-4100K 20 8 >80 Adhesive Tape 100 50 UL/CE/ROHS F

STRIPLED60WW 24V DC 3,8 60 380 2900-3100K 20 8 >80 Adhesive Tape 100 50 UL/CE/ROHS F

STR120NWD7.6-24.UL 24V DC 7,6 120 870 3900-4100K 20 8 >80 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STR120WWD7.6-24.UL 24V DC 7,6 120 720 2900-3100K 20 8 >80 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

12V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

ST120PU3528NW 12V DC 7,6 120 790 3900-4100K 65 8 >80 Adhesive Tape 25 10 UL/CE/ROHS F

ST120PU3528WW 12V DC 7,6 120 640 2800-3100K 65 8 >80 Adhesive Tape 25 10 UL/CE/ROHS G

STRIP60PUW 12V DC 3,8 60 420 4800-5300K 65 8 >80 Adhesive Tape 50 10 UL/CE/ROHS F

STRIP60PUNW 12V DC 3,8 60 370 3900-4100K 65 8 >80 Adhesive Tape 50 10 UL/CE/ROHS F

STRIP60PUWW 12V DC 3,8 60 330 2800-3200K 65 8 >80 Adhesive Tape 50 10 UL/CE/ROHS G

12V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

STRIPLED60W 12V DC 3,8 60 380 4800-5300K 20 8 >80 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STRIPLED60NW 12V DC 3,8 60 450 3900-4100K 20 8 >80 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STRIPLED60WW 12V DC 3,8 60 370 2900-3100K 20 8 >80 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STR120WD7.6UL 12V DC 7,6 120 830 4800-5300K 20 8 >80 Adhesive Tape 25 50 UL/CE/ROHS F

STR120NWD7.6.UL 12V DC 7,6 120 810 3900-4100K 20 8 >80 Adhesive Tape 25 50 UL/CE/ROHS F

STR120WWD7.6-UL 12V DC 7,6 120 970 2900-3100K 20 8 >80 Adhesive Tape 25 50 UL/CE/ROHS G

12V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

STR60.2835NWD 12V DC 5,8 60 550 3900-4050K 20 8 >90 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STR60.2835WWD 12V DC 5,8 60 480 2830-3040K 20 8 >90 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS G

STR120.2835NWD 12V DC 12,8 120 1230 3900-4050K 20 8 >90 Adhesive Tape 25 50 UL/CE/ROHS F

 STR120.2835WWD 12V DC 12,8 120 1190 2830-3040K 20 8 >90 Adhesive Tape 25 50 UL/CE/ROHS F

24V

ITEM CODE Volt Watt
M

LED
mt

Lumen
M

Colour 
Temp.

Prot. 
IP

PCB 
W CRI Mounting Cut

mm
Format L.

M  Approval Energy 
Rating

STR160.2835NW14.4PCB5 24V DC 14,4 160 2592 3900-4050K 20 5 >80 Adhesive Tape 35.8 50 UL/CE/ROHS C

STR160.2835WW14.4PCB5 24V DC 14,4 160 2434 2830-3040K 20 5 >80 Adhesive Tape 35.8 50 UL/CE/ROHS D

STR120.2835NWD24V8 24V DC 12,8 120 1170 3900-4050K 20 8 >90 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STR120.2835WWD24V8 24V DC 12,8 120 1230 2830-3040K 20 8 >90 Adhesive Tape 50 50 UL/CE/ROHS F

STR160.2835NW19.2PCB10 24V DC 19,2 160 2710 3900-4050K 20 10 >80 Adhesive Tape 35.8 50 UL/CE/ROHS E

STR160.2835WW19.2PCB10 24V DC 19,2 160 2626 2830-3040K 20 10 >80 Adhesive Tape 35.8 50 UL/CE/ROHS E

STR160.2835NW14.4PCB10 24V DC 14,4 160 2592 3900-4050K 20 10 >80 Adhesive Tape 35.8 50 UL/CE/ROHS C

STR160.2835WW14.4PCB10 24V DC 14,4 160 2434 2830-3040K 20 10 >80 Adhesive Tape 35.8 50 UL/CE/ROHS D
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ACTIVE COLOUR LED STRIPS
MOD_

STRISCE LED FLESSIBILI ADESIVE A TEMPERATURA COLORE VARIABILE - SERIE ACTIVE COLOUR
FLEXIBLE ADHESIVE LED STRIPS WITH VARIABLE COLOR TEMPERATURE - ACTIVE COLOUR SERIES

 3 POLARITÀ

STRIPDUAL2216.420WW-NW.IP20.24V

STRIP2835CTA240.IP20.12V

420

192

962

476

2700K
4000K

2600K
4200k

20

20

6

6

>90

>90

Adhesive Tape

Adhesive Tape

33,33

14,29

50

50

CE/ROHS

UL/CE/ROHS

F

F

10,0

5,0

24V DC

24V DC

STRIPCOB576.CW-WW.IP20.12V

STRIP2216CTA192WW-NW.IP20.24V

SENSORE TOUCH CTA DYNAMIC 2P
NEW TOUCH - V4C

CAVO SWITCH VARIATORE DI POLARITA' 2P
CAVO.CONVERT/POL

576

210

480

1052

20

20

5

8

>80

>90

Adhesive Tape

Adhesive Tape

33,33

25,00

5

10

UL/CE/ROHS

CE/ROHS

G

G

5,0

12,0

Sensore Touch On/Off/Varia Colore

12V DC

12V DC

Cavetto switch convertitore di polarità che consente la variazione di colore. L 500mm. 

2700K
6500K

4000K
6500k
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RF2PDUALREMOTE

MINI.REMOTE.DUAL

RF2PDUALDISTRIBUTOR

CENTRALINA.DUAL

 2 POLARITÀ
Immagine Codice

Immagine Codice

Centralina a 6 uscite plug-in compatibile con radiocomando RF2PDualRemote.   Dimensioni: 72x45xh17 mm
Max Load: 3A/Ch   Cavo: 25 cm   Connettore: Mini-Led

Telecomando wireless  per il controllo dell'illuminazione ACTIVE COLOURS a 2 polarità associati al ricevente RF2PDualDistributor.
Accende, spegne, regola l’intensità luminosa e la temperatura colore della fonte luminosa.  
Con un singolo radiocomando è possibile controllare più centraline purché si trovino ad una distanza non superiore a 15 metri.

Regolazione dinamica: tenendo premuto il tasto active, la temperatura colore varia progressivamnete da luce calda a fredda o naturale.
Regolazione selettiva: premendo ripetutamente il tasto active, è possibile selezionare la temperatura colore desiderata.

Dimensioni: 110x40xh.9mm       Alimentazione: mini-batteria CR 2450 - 3V (inclusa)    Voltaggio: 12V/24V    Frequenza radio: 2.4G

Mini Telecomando wireless bi-canale per il controllo dell' illuminazione ACTIVE COLOURS a 3 Polarità associati al ricevente Centralina DUAL. 
Accende, spegne, regola l’intensità luminosa e la temperatura colore della fonte luminosa.  
Possibilità di utilizzo di 1 unico radiocomando per la gestione contemporanea di 2 composizioni luci gestite da 2 centraline, purché si trovino 
ad una distanza non superiore a 10 metri.
Dimensioni: 51x51xh6,7 mm   Alimentazione: mini-batteria CR 3032 - 3V (inclusa)   Voltaggio: 12V/24V   Frequenza radio: 2.4G

Centralina elettronica con cavi per collegamento rapido compatibile con Mini Remote DUAL.  
Dimensioni: 86x15.4xh8.8 mm
Carico 5A.

STRIPDUAL2216.420WW-NW.IP20.24V

STRIP2835CTA240.IP20.12V

420

192

962

476

2700K
4000K

2600K
4200k

20

20

6

6

>90

>90

Adhesive Tape
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RF2PDUALREMOTE

MINI.REMOTE.DUAL

RF2PDUALDISTRIBUTOR

CONTROL BOX.DUAL

2 POLARITIES

 3 POLARITIES

Image Item Code

Item CodeImage

IP protection

2P POLARITY VARIATOR
SWITCH CABLE

IP protection

Wireless remote for the control of activate colours lighting with two polarities associated with the recever RF2PDUAL DISTRIBUTOR 
Turns on, off, adjusts the light intensity and color temperature of the light source.     
With a single remote control it is possible to control several control units as long as they are at a distance not exceeding 15 meters. 
Dynamic dimming: by holding down the dimmer button, the color temperature varies progressively from warm to cold or natural light.
Selective dimming: by repeatedly pressing the dimmer button, you can select the desired color temperature.    

Dimensions: 110x40xh9 mm   Power supply: mini-battery CR 2450 - 3V (included)   Voltage: 12V/24V   Radio Frequency: 2.4G 

Wireless 2-channels mini remote for the control of ACTIVE COLOURS lighting with 3 polarity associated with the receiver CENTRALINA DUAL. 
Possibility of using 1 single remote for the simultaneous control of 2 lighting compositions managed by 2 control units, as long as they are 
located at a distance of no more than 10 meters.         
Turns on, off, adjusts the light intensity and color temperature of the light source.      
Dimensions: 51x51xh6,7 mm   Power supply: mini-battery CR 3032 - 3V (included)   Voltage: 12V/24V   Radio Frequency: 2.4G 

Electronic control unit with cables for quick connection compatible with MINI REMOTE DUAL
Dimensions: 86x15.4xh8.8 mm
Load 5A

Control unit with 6 plug-in outputs compatible with RF2PDualRemote radio control.
Dimensions: 72x45xh17 mm   Max Load: 3A/Ch   Cable: 25cm   Connector: Mini-Led

ACTIVE
COLOURS
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 3 POLARITÀ
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Sensore Touch On/Off/Varia Colore

12V DC

12V DC

Cavetto switch convertitore di polarità che consente la variazione di colore. L 500mm. 
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RF2PDUALREMOTE

MINI.REMOTE.DUAL

RF2PDUALDISTRIBUTOR

CENTRALINA.DUAL

 2 POLARITÀ
Immagine Codice

Immagine Codice

Centralina a 6 uscite plug-in compatibile con radiocomando RF2PDualRemote.   Dimensioni: 72x45xh17 mm
Max Load: 3A/Ch   Cavo: 25 cm   Connettore: Mini-Led

Telecomando wireless  per il controllo dell'illuminazione ACTIVE COLOURS a 2 polarità associati al ricevente RF2PDualDistributor.
Accende, spegne, regola l’intensità luminosa e la temperatura colore della fonte luminosa.  
Con un singolo radiocomando è possibile controllare più centraline purché si trovino ad una distanza non superiore a 15 metri.

Regolazione dinamica: tenendo premuto il tasto active, la temperatura colore varia progressivamnete da luce calda a fredda o naturale.
Regolazione selettiva: premendo ripetutamente il tasto active, è possibile selezionare la temperatura colore desiderata.

Dimensioni: 110x40xh.9mm       Alimentazione: mini-batteria CR 2450 - 3V (inclusa)    Voltaggio: 12V/24V    Frequenza radio: 2.4G

Mini Telecomando wireless bi-canale per il controllo dell' illuminazione ACTIVE COLOURS a 3 Polarità associati al ricevente Centralina DUAL. 
Accende, spegne, regola l’intensità luminosa e la temperatura colore della fonte luminosa.  
Possibilità di utilizzo di 1 unico radiocomando per la gestione contemporanea di 2 composizioni luci gestite da 2 centraline, purché si trovino 
ad una distanza non superiore a 10 metri.
Dimensioni: 51x51xh6,7 mm   Alimentazione: mini-batteria CR 3032 - 3V (inclusa)   Voltaggio: 12V/24V   Frequenza radio: 2.4G

Centralina elettronica con cavi per collegamento rapido compatibile con Mini Remote DUAL.  
Dimensioni: 86x15.4xh8.8 mm
Carico 5A.
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RF2PDUALREMOTE

MINI.REMOTE.DUAL

RF2PDUALDISTRIBUTOR

CONTROL BOX.DUAL

2 POLARITIES

 3 POLARITIES

Image Item Code

Item CodeImage

IP protection

2P POLARITY VARIATOR
SWITCH CABLE

IP protection

Wireless remote for the control of activate colours lighting with two polarities associated with the recever RF2PDUAL DISTRIBUTOR 
Turns on, off, adjusts the light intensity and color temperature of the light source.     
With a single remote control it is possible to control several control units as long as they are at a distance not exceeding 15 meters. 
Dynamic dimming: by holding down the dimmer button, the color temperature varies progressively from warm to cold or natural light.
Selective dimming: by repeatedly pressing the dimmer button, you can select the desired color temperature.    

Dimensions: 110x40xh9 mm   Power supply: mini-battery CR 2450 - 3V (included)   Voltage: 12V/24V   Radio Frequency: 2.4G 

Wireless 2-channels mini remote for the control of ACTIVE COLOURS lighting with 3 polarity associated with the receiver CENTRALINA DUAL. 
Possibility of using 1 single remote for the simultaneous control of 2 lighting compositions managed by 2 control units, as long as they are 
located at a distance of no more than 10 meters.         
Turns on, off, adjusts the light intensity and color temperature of the light source.      
Dimensions: 51x51xh6,7 mm   Power supply: mini-battery CR 3032 - 3V (included)   Voltage: 12V/24V   Radio Frequency: 2.4G 

Electronic control unit with cables for quick connection compatible with MINI REMOTE DUAL
Dimensions: 86x15.4xh8.8 mm
Load 5A

Control unit with 6 plug-in outputs compatible with RF2PDualRemote radio control.
Dimensions: 72x45xh17 mm   Max Load: 3A/Ch   Cable: 25cm   Connector: Mini-Led
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Materiale: silicone estruso
Diffusione: silicone 
Dimensioni L: 11x4xL mm
Formato: bobine da 20 m 
e moduli pre-cablati tagliati a misura
Sorgente luminosa: SMD LED 2835
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale                                  
CRI: RA > 80
Potenza: 7.6W/M
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm 
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 4xh11 mm
Modularità: divisibile ogni 31.25 mm

Material: extruded silicone
Diffusion: silicone
Dimensions L: 11x4xL mm
Format: rolls of 20 m 
and pre-cabled cut-to-size modules
Light Source: SMD LED 2835
CCT: 3000° K warm white
 4100° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 7.6W/M
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm 
Connettore: Mini-Led
Fixing: recessed in a groove 4xh11 mm
Modularity: cuttable every 31.25 mm

FLEXILINE 1
MOD_

PROFILO LED IN SILICONE A PROIEZIONE LATERALE
MODULI PRE-CABLATI  TAGLIATI A MISURA
SIDE-EMITTING SILICONE LED PROFILE
CUT-TO-SIZE PRE-CABLED MODULES

FL
EX

IL
IN

E 
1

Profilo led da incasso in silicone estruso a proiezione laterale
Extruded silicone led profile for recessed installation, side-emitting

Disponibile in moduli pre-cablati tagliati a misura
Available in pre-cabled cut-to-size modules

Illuminazione verticale interno mobile
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Vertical installation for inside cabinet  lighting 
Horizontal installation for inside cabinet lighting 
Horizontal installation for under cabinet, under shelf lighting

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP66
PROTECTION DEGREE IP66
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FL
EX

YL
IN

E 
2

Profilo led da incasso in silicone estruso a proiezione laterale
Extruded silicone led profile for recessed installation, side-emitting

Disponibile in moduli precablati tagliati a misura
Available in pre-cabled cut-to-size modules

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP66
PROTECTION DEGREE IP66

Material: extruded silicone
Diffusion: silicone
Dimensions L: 8x4xL mm
Format: rolls of 20 m 
and pre-cabled cut-to-size modules
Light Source: SMD LED 2835
CCT:  3000° K warm white
 4100° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 9.6W/M
Power Supply: 24V DC 
Cable: 2000 mm 
Connettore: Mini-Led
Fixing: recessed in a groove 4xh8 mm
Surface mounting by retaining clips fixed 
by self-tapping screws 
Modularity: cuttable every 50 mm

Materiale: silicone estruso
Diffusione: silicone 
Dimensioni L: 8x4xL mm
Formato: bobine da 20 m 
e moduli pre-cablati tagliati a misura
Sorgente luminosa: SMD LED 2835
CCT: 3000° K luce calda
 4100° K luce naturale     
CRI: RA > 80
Potenza: 9.6W/M
Alimentazione: 24V DC 
Cavo: 2000 mm 
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso in fresata 4xh8 mm
Appoggio 2 clip di tenuta fissate 
con viti autofilettanti 
Modularità: divisibile ogni 50 mm

FLEXYLINE 2
MOD_

PROFILO LED IN SILICONE A PROIEZIONE LATERALE
MODULI PRE-CABLATI TAGLIATI A MISURA
SIDE-EMITTING SILICONE LED PROFILE
CUT-TO-SIZE PRE-CABLED MODULES

Illuminazione verticale interno mobile
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Vertical installation for inside cabinet  lighting 
Horizontal installation for inside cabinet lighting 
Horizontal installation for under cabinet, under shelf lighting
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Material: aluminium body
Diffusion: opal polycarbonate screen
Dimensions L:
Length 536 mm
Centre to centre distance 506 mm
Length 836 mm
Centre to centre distance 806 mm
Other lengths can be adapted upon request
Finish: aluminium, moka
Light Source: SMD LED
CCT: 3000°K warm white
 4100°K natural white
 5000°K cool white
CRI: RA > 80
Power:
mm 536  6,7W
mm 836 10,6W
Power Supply: 12/24V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: schermo in policarbonato opale
Dimensioni L:
Lunghezza 536 mm
Interasse fori 506 mm
Lunghezza 836 mm
Interasse fori 806 mm
Altre lunghezze personalizzabili su richiesta
Finitura: alluminio, moka
Sorgente luminosa: SMD LED
CCT: 4100°K luce naturale
 3000°K luce calda
 5000°K luce fredda 
CRI: RA > 80
Potenza:
mm 536  6,7W
mm 836  10,6W
Alimentazione: 12/24V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led

NEW POLARIS
MOD_

LAMPADA LED APPENDIABITI _ LED LIGHTED  CLOTHING  RAIL

Lampada led in alluminio appendiabiti
Illuminazione orizzontale interno armadio, con sensore di presenza

Led lighted clothing rail in aluminium
Horizontal installation for illuminating wardrobe interiors, with movement reading sensor

Accensione: 
rilevatore di presenza (PIR)
Switch: 
movement reading sensor (PIR)

75

L

i

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP66
PROTECTION DEGREE IP66
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SMARTY
MOD_

LAMPADA LED RICARICABILE _ RECHARGEABLE LED LAMP

Rechargeable surface led lamp, provided with lithium battery 
Available in 2 versions: with integrated PIR sensor or integrated 
TouchLess passing-hand detector
Horizontal installation for lighting inside cabinets
Horizontal installation for under cabinet, under shelf lighting 
Horizontal installation for lighting kitchen wall units

Lampada led da superficie ricaricabile, dotata di batteria al litio
Disponibile in 2 versioni: con sensore di presenza PIR integrato o 
rilevatore TouchLess a passaggio di mano
Illuminazione orizzontale interno armadio
Illuminazione orizzontale sottopensile 
Illuminazione orizzontale cucina interno pensile

Material: body in aluminium 
Diffusion: opal polycarbonate 
Dimensions L: 205 mm; 405 mm 
Finish: anodized black, anodized aluminium
Light source: SMD LED DOT FREE
CCT: 4000° K natural light
CRI: RA > 80
Power: 
205mm: 1W
405mm: 2W 
Power supply: 3.7V 
Cable: no
Battery: 1100mAh
Charging Connector: Mini-USB
Fixing: by 2 magnetic plates provided with 
double-sided tape applied at the back

Passing-hand sensor

Pir sensor

205 / 405

40
9,8

Materiale: corpo in alluminio 
Diffusione: policarbonato opalino
Dimensioni L: 205 mm;  405 mm 
Finitura: nero anodizzato, alluminio anodizzato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 
205mm: 1W
405mm: 2W 
Alimentazione: 3.7V 
Cavo: no
Batteria: 1100mAh
Connettore per la  ricarica: Mini-USB 
Fissaggio: 2 placche magnetiche 
con bi-adesivo sul retro

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP66
PROTECTION DEGREE IP66



88

Material: steel and ABS
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions: 75x75xh6 mm
Finishes: chrome/nichel satin
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K Natural White
 3000° K Warm White
CRI: RA > 80
Power: 2,6W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: 2 screws hidden underneath the 
magnetic cover plate

Materiale: acciaio e ABS
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: 75x75xh6 mm
Finitura: cromo/nichel satinato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
 3000° K luce calda
CRI: RA > 80
Potenza: 2,6W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti nascoste sotto la piastra di 
rivestimento magnetico

MARTE
MOD_

FARETTO LED DA INCASSO E APPOGGIO SPESSORE ULTRAPIATTO
ULTRA-THIN LED SPOTLIGHT FOR RECESS AND SURFACE INSTALLATION

M
AR

TE

Faretti led da incasso o appoggio dallo spessore ultrapiatto                                  
Dotati di piastra di rivestimento magnetica
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Ultra-thin led spotlight for recess and surface installation
Equipped with magnetic cover plate
Horizontal installation for inside cabinet  lighting
Horizontal installation for under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO 12 V
INSULATION DEGREE 12 V

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Ø55 mm

75 mm

75 mm

SURFACE

RECESSED

5,5 mm

2 mm
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Material: steel and ABS
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions: Ø75 h6 mm
Finishes: chrome/nichel satin
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K Natural White
 3000° K Warm White
CRI: RA > 80
Power: 2,6W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: 2 screws hidden underneath the 
magnetic cover plate

Materiale: acciaio e ABS
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: Ø75 h6 mm
Finitura: cromo/nichel satinato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
 3000° K luce calda
CRI: RA > 80
Potenza: 2,6W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti nascoste sotto la piastra di 
rivestimento magnetico

VE
NE

RE

Faretti led da incasso o appoggio dallo spessore ultrapiatto                                  
Dotati di piastra di rivestimento magnetica
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Ultra-thin led spotlight for recess and surface installation
Equipped with magnetic cover plate
Horizontal installation for inside cabinet  lighting
Horizontal installation for under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

VENERE
MOD_

FARETTO LED DA INCASSO E APPOGGIO SPESSORE ULTRAPIATTO
ULTRA-THIN LED SPOTLIGHTS FOR RECESS AND SURFACE INSTALLATION

Ø55 mm

SURFACE

RECESSED

5,5 mm

2 mm

Ø 75 mm
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Material: ABS
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions:
Mini Quadro: 65x65 h6 mm
Mini Tondo: Ø65 h6 mm
Finish: painted RAL 9006 
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white 
CRI: RA > 80
Power: 2,0W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: 2 screws hidden underneath the frame

Materiale: ABS
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni:
Mini Quadro: 65x65 h6 mm
Mini Tondo: Ø65 h6 mm
Finitura: verniciato RAL 9006 
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT:  4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 2,0W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led 
Fissaggio: 2 viti nascoste sotto la cornice

Mini QUADRO 
Mini TONDO

MOD_

FARETTI IN APPOGGIO ULTRASOTTILI _ ULTRA-THIN LED SPOTLIGHTS FOR SURFACE INSTALLATION

M
in

i Q
UA

DR
O/

TO
N

DO

Faretti led a luce riflessa con sorgente luminosa uniforme e non abbagliante
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Led spotlights with reflected light projection and homogeneous, glare-free optics
Horizontal installation for inside cabinet  lighting
Horizontal installation for under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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Material: aluminium
Diffusion: opal PMMA screen 
Dimensions: Ø66 h12 mm
Finishes: aluminium/chrome/nickel satin
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT:  4100° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 3,0W > 12V / 3,0W > 230V
Power Supply:
Oregon 12V DC
Oregon 230V   
Cable: 2000 mm 
Connector: 
12V Mini-Led
230V Mini-jack HV (high voltage)
Fixing: recess 

OPTIONAL 
Distanziale per montaggio 
in superficie h 12 mm
Spacer for surface 
mounting h 12 mm

Materiale: alluminio
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: Ø66 h12 mm
Finitura: alluminio/cromo/nichel satinato
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 3,0W > 12V / 3,0W > 230V 
Alimentazione:
Oregon 12V DC
Oregon 230V  
Cavo: 2000 mm 
Connettore: 
12V Mini-Led
230V Mini-jack HV (alto voltaggio)
Fissaggio: incasso 

OREGON 12V / 230V
MOD_

FARETTI LED DA INCASSO _ RECESSED LED SPOTLIGHTS

Faretti led da incasso 
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile 

Led spotlights for recessed installation 
Horizontal installation for inside cabinet lighting
Horizontal installation for under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO 12 V
INSULATION DEGREE 12 V

230 V
230V

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Ø55 mm

Ø66 mm
1 mm
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Material: ABS
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions: Ø66 h10 mm
Finish: painted RAL 9006
Light source: SMD LED
CCT: 4100 ° K natural light
CRI: RA > 80
Power: 2W
Power supply: 12V Plug-in Led Driver included
Cable: 3000 mm
Connector: Mini-Led
Switch: movement reading sensor (PIR)
Fixing: by 2 supplied screws or double sided 
adhesive tape.

Materiale: ABS
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: Ø66 h10 mm
Finitura: verniciato RAL 9006
Sorgente luminosa: SMD LED 
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 2W
Alimentazione: 12V Led Driver incluso
Cavo: 3000 mm
Connettore: Mini-Led
Accensione: rilevatore di presenza (PIR)
Fissaggio: 2 viti o bi-adesivo in dotazione

KO
BB

Y 
PI

R

Faretto led di superficie provvisto di  sensore di presenza integrato (PIR)
Fornito singolarmente completo di alimentatore a spina
Proiezione luminosa omogenea
Illuminazione orizzontale interno mobile con sensore di presenza

Surface led spotlight with integrated movement reading sensor (PIR)
Individually supplied with plug-in led driver
Uniform light projection
Horizontal installation for inside cabinet lighting, with movement reading sensor

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

KOBBY PIR
MOD_

FARETTO LED DI SUPERFICIE CON SENSORE DI PRESENZA INTEGRATO (PIR)
SURFACE LED SPOTLIGHT WITH INTEGRATED MOVEMENT READING SENSOR (PIR)

Fornito singolarmente completo 
di alimentatore a spina.
Individually supplied with 
plug-in led driver.

66

10
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OPTIONAL 
Distanziale per montaggio 
in superficie h 12 mm
Spacer for surface 
mounting h 12 mmMaterial: aluminium and ABS

Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions:
Kobby 2: Ø60 h12,5 mm
Kobby 2 Square: Ø60 h12,5 mm
Finish: alumium/chrome/nichel satin
gold/matt black
Light Source: SMD LED
CCT: 4100° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 2,0W
Power Supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recessed, cable free 

Materiale: alluminio e ABS
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni:
Kobby 2: Ø60 h12,5 mm
Kobby 2 Quadro: Ø60 h12,5 mm
Finitura: alluminio/cromo/nichel satinato
oro/nero opaco
Sorgente luminosa: SMD LED
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 2,0W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso, cable-free

KO
BB

I 2
 - 

KO
BB

I 2
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qu
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Faretti led da incasso
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Led spotlights for recessed installation 
Horizontal installation for inside cabinet lighting
Horizontal installation for under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

KOBBY 2 
KOBBY 2 Square

MOD_

FARETTI LED DA INCASSO _ RECESSED LED SPOTLIGHT 
CABLE-FREE

Ø60 mm
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Material: aluminium
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions: Ø30 h16,5 mm
Finish: aluminium
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white
CRI: RA > 80
Power: 1W
Power Supply: 12V DC
 Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recess

Materiale: alluminio
Diffusione: schermo PMMA  opalino
Dimensioni : Ø30 h16,5 mm
Finitura: alluminio
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 1W
Alimentazione: 12V DC
 Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso

POINT
MOD_

MINI FARETTO LED DA INCASSO _ RECESSED MINI LED SPOTLIGHT

PO
IN

T

Faretto led da incasso 
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Recessed mini spotlight
Horizontal installation for inside cabinet  lighting
Horizontal installation for under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP65
PROTECTION DEGREE IP65

Ø25 mm

16,5

30
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Materials: body in aluminium and ABS
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions: 152x50xh63 mm 
Finish: Ral 9006 
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white 
CRI: RA > 80
Power: 3,0W
Power Supply: 12V DC 
Cabling: 1800 mm
Connector: Mini-Led 
Fixing: by 2 self-tapping screws 
hidden underneath the frame

Materiale: corpo in alluminio e ABS
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: 152x50xh63 mm
Finitura: Ral 9006 
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 3,0W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 1800 mm
Connettore: Mini-Led 
Fissaggio: 2 viti autofilettanti 
nascoste sotto la cornice

JET TOUCH
MOD_

LAMPADA SOTTOPENSILE _ UNDER CABINET LED LAMP 

JE
T 

TO
UC

H

Lampada led a luce riflessa con sorgente luminosa uniforme e non abbagliante
Disponibile in versione master, con interruttore touch, o senza interruttore
Illuminazione sottopensile

Led lamp with reflected emission of light featured by no-dots optic and homogeneous, antiglare, luminous projection
Available in master version, with touch sensor switch, or without switch
Under cabinet lighting

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Accensione: touch 
Switch: touch

152

62,5

50

10
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CLASSIC COLLECTION
MOD_

COLLEZIONE DI FARETTI A LED _ COLLECTION OF LED SPOTLIGHT

CL
AS

SI
C 

Co
lle

ct
io

n

FOGLIA MOD_

CORDINO  MOD_

6 mm

6 mm



97

Consumption: 4W  
Power supply: AC220-240V   
Light source: SMD LED DOT-FREE   
CCT: 4000K  
CRI: >80  
Diffuser: opal PMMA screen  
Décor: Cordino/Foglia/Greca/Flat  
Finishes: antique silver, antique brass, antique copper, 
smoky black ( mod. Cordino, Foglia, Greca). 
Matt white, matt black (mod. Flat) 
Cable: 200 mm - Free end  
Connector: no  
Protection class: 
IP44 (exterior furniture side) + IP20 (recess side)

Potenza: 4W  
Alimentazione: AC220-240V   
Fonte luminosa: SMD LED DOT-FREE  
CCT: 4000K  
CRI: >80  
Diffusore: schermo PMMA opalino
Decoro: Cordino/Foglia/Greca/Flat  
Finiture: argento antico, ottone antico, rame antico, 
nero fumo (mod. Cordino, Foglia, Greca). 
Bianco opaco, nero opaco (mod. Flat)   
Cavo: 200 mm - estremità libera 
Connettore: no  
Grado di protezione:
IP44 (lato esterno mobile) + IP20 (lato incasso)

CL
AS

SI
C 

Co
lle
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n

Collezione di faretti a LED ispirati ai motivi geometrici tipici dell’architettura Classica, ideali per 
l’installazione in mobili in stile classico e in ambienti contemporanei 

Collection of LED spotlights inspired by the geometric patterns typical of Classical architecture, ideal 
for installation in classic style furniture as well as in contemporary settings

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

GRECA MOD_

FLATMOD_

Ø56 mm

6 mm

6 mm
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Material: thermoplastic
Diffusion: opal PMMA screen 
Dimensions: Ø82 h11.5 mm
Finish: nickel satin
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT:  4100° K naturale white
CRI: RA > 80
Power: 6,5W
Power supply: 230V
Cable: 2000 mm
Connector: HV mini-plug (high voltage)
Fixing: recess

Materiale: termoplastico
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: Ø82 h11.5 mm
Finitura: nichel satin
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 6,5W
Alimentazione: 230V
Cavo: 2000 mm
Connettore: mini-jack HV (alto voltaggio)
Fissaggio: incasso

NEW KALIPSO
MOD_

FARETTO LED DA INCASSO _ RECESSED LED SPOTLIGHT

N
EW

 K
AL

IP
SO

Faretto led da incasso 
Illuminazione orizzontale interno mobile

Recessed led spotlight
Horizontal installation for inside cabinet  lighting

Ø78 mm

Ø82 mm
1

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20



99

Material: thermoplastic/metal
Diffusion: sandblasted glass screen
Dimensions: Ø72 h15 mm
Finish: aluminium/chrome/nickel satin
gold/white/black
Light Source: Power LED
CRI: RA > 80
Power: 1W
Power supply: 12V 350mA
 Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: recess

Materiale: termoplastico/metallo
Diffusione: schermo vetro sabbiato
Dimensioni: Ø72 h15 mm
Finitura: alluminio/cromo/nichel satinato
oro/bianco/nero
Sorgente luminosa: Power LED
CRI: RA > 80
Potenza: 1W
Alimentazione: 12V 350mA
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: incasso

AS
TR

A 
10

 L
ED

Faretto led da incasso
Illuminazione orizzontale interno mobile
Illuminazione orizzontale sottopensile

Recessed led spotlight
Horizontal installation for inside cabinet lighting
Horizontal installation for under lighting cabinet

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20 Ø60 mm

ASTRA 10 LED 
MOD_

FARETTO LED DA INCASSO _ RECESSED LED SPOTLIGHT

Distanziale per il montaggio in superficie h18 mm
Spacer for surface mounting h18 mm

72,1

18

58

16,5



100

Material: body in aluminum 
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions L: 580/450 mm x Ø20 mm (flexible arm)
Finishes: anodized aluminum/black (on request) 
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K natural light 
CRI: RA > 80
Watt: 2W
Maximum absorbed power: 20W 1 object 3A object in charge 
Lumen: 149LM 
Power supply: 12V DC 
Cable: 2000 mm 
Connector: Mini-Led
Fixing: 2 self-tapping screws hidden under the support

Materiale: corpo in alluminio
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni L: 580/450 mm x Ø20 mm (braccio flessibile)
Finiture: alluminio anodizzato/nero (su richiesta)
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K luce naturale
CRI: RA > 80
Watt: 2W 
Potenza massima assorbita: 20W 1 oggetto 3A in carica
Lumen: 149LM
Alimentazione: 12V DC
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: 2 viti autofilettanti nascoste sotto il supporto

STILO
MOD_

LAMPADA LED CON BRACCIO FLESSIBILE CON USB DI RICARICA INTEGRATA
LED LAMP WITH FLEXIBLE ARM AND INTEGRATED USB CHARGER

ST
IL

O

Lampada led da lettura con braccio flessibile, dotata di porta USB-A per ricaricare dispositivi mobili
Interruttore Touch Dimmer sulla testa della lampada

Led reading lamp with flexible arm, equipped with USB-A port for recharging mobile devices
Touch Dimmer switch on the lamp head

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

82 450
583

Ø20

Ø40,5

16,5

Accensione: touch 
Switch: touch
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Materials: body in metal and polycarbonate
Diffusion: opal PMMA screen
Dimensions: articulated arm L 546 mm
Finish: matt black soft-touch
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white 
CRI: RA > 80
Power: 2,1 W
Power Supply: 12V DC
Cable: 2000 mm
Connector: Mini-Led
Fixing: by self-tapping screws hidden 
under the base plate

Materiale: corpo in metallo e policarbonato
Diffusione: schermo PMMA opalino
Dimensioni: braccio snodabile L 546 mm
Finitura: nero soft-touch
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 2,1 W
Alimentazione: 12V DC 
Cavo: 2000 mm
Connettore: Mini-Led
Fissaggio: viti autofilettanti nascoste 
sotto il supporto

SN
AK

E

Lampada led con braccio snodato con sensore touch e due prese usb (1A + 2A) 
per la ricarica di dispositivi mobili
Lampada lettura

Led lamp with articulated arm and integrated touch sensor
Provided with 2 integrated usb ports (1A + 2A) for charging mobile devices
Reading lamp

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

SNAKE
MOD_

LAMPADA LED CON BRACCIO SNODATO
LED LAMP WITH ARTICULATED ARM

Accensione: touch 
Switch: touch
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Material: aluminium body   
Diffusion: opal polycarbonate screen
Dimensioni:
BLADE300: 300x109xh36 mm
BLADE500: 500x109xh36 mm
Finish: chrome plated/matt black
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white 
CRI: RA > 80
Power:
BLADE300: 5,0W
BLADE500: 10,0W
Power Supply: 230V 
Cable: 30cm 2x0.75 mm2
Fixing: 
2 self-tapping screws 
Clamp on mirror profile

Materiale: corpo alluminio 
Diffusione: schermo policarbonato opalino
Dimensioni: 
BLADE300: 300x109xh36 mm
BLADE500: 500x109xh36 mm
Finitura: cromo lucido/nero matt
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 
BLADE300: 5,0W
BLADE500: 10,0W
Alimentazione: 230V 
Cavo: 30cm 2x0.75 mm2
Fissaggio:
2 viti autofilettanti 
Fissaggio morsetto su specchio  

BLADE 300 / 500
MOD_

LAMPADA LED DA SPECCHIERA _ LED LAMP FOR MIRROR

BL
AD

E 
30

0/
50

0

Lampade led a luce lineare in IP44 con alimentatore integrato e doppia possibilità di fissaggio
Applicazione nella parte superiore della specchiera
Illuminazione orizzontale specchiera

IP44 linear light emitting led appliances with incorporated converter and two fold fixing option
Installation on the top edge of the mirror
Horizontal installation for lighting mirrors

300

36

109

500

36

109

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP44
PROTECTION DEGREE IP44
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600

64

36

109

Material: aluminium body
Diffusion: opal polycarbonate screen
Dimensions: 600X109xh36 mm
Finish: Chrome Plated
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K Natural White 
CRI: RA > 80
Power: 12,0W
Power supply: 230V 
Cable: 30cm 2x0.75mm2
Fixing:
4 self-tapping screws
Clamp on the mirror profile

Materiale: corpo alluminio 
Diffusione: schermo policarbonato opalino
Dimensioni: 600X109xh36 mm
Finitura: cromo lucido
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 12,0W
Alimentazione: 230V  
Cavo: 30cm 2x0.75mm2
Fissaggio:
4 viti autofilettanti             
Fissaggio morsetto su specchio 

BL
AD

E 
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0

BLADE 600
MOD_

LAMPADA LED DA SPECCHIERA _ LED LAMP FOR MIRROR

Lampada led a luce lineare in IP44 con alimentatore integrato e doppia possibilità di fissaggio
Applicazione nella parte superiore della specchiera
Illuminazione orizzontale specchiera

IP44 linear light emitting led appliance with incorporated converter. Double bracket, two-fold fixing option
Installation on the top edge of the mirror
Horizontal installation for lighting mirrors

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP44
PROTECTION DEGREE IP44



104

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

MIRROR
MOD_

LAMPADE LED DA SPECCHIERA _ LED MIRROR LAMPS 

Material: aluminum body
Diffusion: opal polycarbonate screen
Dimensions L: 600/700/800/900/1000/1200mm
Finish: chrome plated/matt black
PVD bronze / PVD gold
Light source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K natural light
CRI: RA > 80
Power:
MIRROR600:15.0W
MIRROR700:15.0W
MIRROR800: 20.0W
MIRROR900: 20.0W
MIRROR1000: 25.0W
MIRROR1200: 30.0W
Power Supply: 230V 
Cable: 50cm 2x0.75mm2
Fixing: 2 M4 threaded screws or
2 self-tapping screws                

Materiale: corpo alluminio 
Diffusione: schermo policarbonato opalino
Dimensioni L: 600/700/800/900/1000/1200mm
Finitura: cromo lucido/nero matt
bronzo PVD/oro PVD
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4000° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 
MIRROR600:15.0W
MIRROR700:15.0W
MIRROR800: 20.0W
MIRROR900: 20.0W
MIRROR1000: 25.0W
MIRROR1200: 30.0W
Alimentazione: 230V 
Cavo: 50cm 2x0.75mm2
Fissaggio: 2 viti filettate M4 o
2 viti autofilettanti                        

Lampade led a luce lineare in IP44, con alimentatore integrato 
Applicazione sul perimetro orizzontale superiore della specchiera
Illuminazione orizzontale specchiera

IP44 linear light emitting led appliances with integrated power supply
Application on the upper horizontal perimeter of the mirror
Horizontal installation for lighting mirrors

M
IR

RO
R

GRADO DI PROTEZIONE  IP44
PROTECTION DEGREE IP44
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Material: ABS body
Diffusion: opal polycarbonate screen
Dimensions L: 300x104,5xh38 mm
Finish: chrome plated/matt black
Light Source: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K natural white 
CRI: RA > 80
Power: 4,5W
Power Supply: 230V 
Cable: 300 mm 2x 0,75 mm2
Fixing: 
2 self-tapping screws
Clamp on the mirror profile

Materiale: corpo in ABS
Diffusione: schermo policarbonato opalino
Dimensioni L: 300x104,5xh38 mm
Finitura: cromo lucido/nero matt
Sorgente luminosa: SMD LED DOT-FREE
CCT: 4100° K luce naturale
CRI: RA > 80
Potenza: 4,5W
Alimentazione: 230V  
Cavo: 300 mm 2x 0,75 mm2
Fissaggio: 
2 viti autofilettanti
Fissaggio a morsetto su specchio

FI
BR

A

FIBRA
MOD_

LAMPADA LED DA SPECCHIERA _ LED LAMP FOR MIRROR

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP44
PROTECTION DEGREE IP44

Lampada led a luce lineare IP44 con alimentatore integrato e doppia possibilità di fissaggio
Applicazione nella parte superiore della specchiera
Illuminazione orizzontale specchiera

IP44 linear light emitting led appliance with incorporated converter and two-fold fixing option 
Installation on the top edge of the mirror
Horizontal installation for mirror lighting

300

10
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Material: thermoplastic/metal
Diffusion: sandblasted glass screen
Dimensions:
ASTRA        72 x h19 mm
ASTRA10   72 x h16,5 mm
Finishes: aluminium/chrome
nickel satin/gold/white/black/RAL9006
Light Source: halogen G4
CCT: 4100° K natural white
Power:
ASTRA    20W
ASTRA10   10W
Power Supply: 12V
Cable: 2000 mm
Connector: AMP
Fixing: recess 

Materiale: termoplastico/metallo
Diffusione: schermo vetro sabbiato
Dimensioni:
ASTRA        72 x h19 mm
ASTRA10   72 x h16,5 mm
Finitura: alluminio/cromo
nichel satinato/oro/bianco/nero/RAL9006
Sorgente luminosa: alogena G4
CCT: 4100° K luce naturale
Potenza: 
ASTRA    20W
ASTRA10   10W
Alimentazione: 12V
Cavo: 2000 mm
Connettore: AMP
Fissaggio: incasso

ASTRA / ASTRA10 ALOGENO 
MOD_

FARETTI ALOGENI DA INCASSO _ RECESSED HALOGEN SPOTLIGHTS

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20AS

TR
A

Faretti alogeno da incasso
Illuminazione orizzontale interno mobile

Recessed halogen spotlights
Horizontal installation for inside cabinet  lighting

Ø60 mm

Distanziale h18/24 mm
Spacer for surface mounting h18/24 mm

Trasformatore elettronico a richiesta
Electronic transformer upon request

ASTRA

ASTRA10
58

58

16,5

19
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Material: AISI430
Fixing: under cabinet
Sockets / switches color: white/black
Frame size: h 140 x 84 x 74 mm

AIR409ACC
1 Schuko socket
Color: white
AIR409ACC/N
1 Schuko socket
Color: black
AIR412ACC
1 switch
Color: white
AIR412ACC/N
1 switch
Color: black

Materiale: AISI430
Fissaggio: sottopensile
Colore prese/interruttori: bianco/nero
Dimensioni struttura: h 140 x 86 x 74 mm

AIR409ACC
1 presa Schuko
Colore: bianca
AIR409ACC/N
1 presa Schuko
Colore: nero
AIR412ACC
1 interruttore
Colore: bianco
AIR412ACC/N
1 interruttore
Colore: nero

AI
RO

N
E 

40
00

 

AIRONE 4000 
MOD_

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX PER PRESA O INTERRUTTORE
STAINLESS STEEL STRUCTURE FOR SOCKET OR SWITCH

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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AIRONE 9000 
MOD_

STRUTTURA IN ACCIAIO INOX PER PRESE O INTERRUTTORI IN DIVERSE COMBINAZIONI
STAINLESS STEEL FRAMES FOR SOCKETS OR SWITCHES IN DIFFERENT COMBINATIONS

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Material: AISI430
Fixing: under cabinet
Sockets/switches color:
white/black color on request
Frame size:
h75x140x160 mm

AIR9000MIX
1 Schuko socket
1 Switch
 
AIR9000/2PRES
2 Schuko sockets
 
AIR9000/2INT
2 Switches

Materiale: AISI430
Fissaggio: sottopensile
Colore prese/interruttori:
bianco/nero su richiesta
Dimensioni struttura:
h75x140x160 mm

AIR9000MIX
1 presa Schuko
1 interruttore
 
AIR9000/2PRES
2 prese Schuko
 
AIR9000/2INT
2 interruttori

AI
RO
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WIRELESS SWITCH 
MOD_

INTERRUTTORE WIRELESS CON COMANDO A DISTANZA 
WIRELESS SWITCH WITH REMOTE CONTROL

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Remote control: 110x40x20/11 mm
Control unit: 112x42x26 mm
Working voltage: 100-240V 50/60 Hz
Radio frequency: 433Mhz
Rilevation distance: until 20 m
Max Load:
1000W resistive load -300W inductive load
Working temperature: Ta: 10 -50 °C - Tc: 75 °C
Power supply (Remote control): A23 Mini-Battery
Cable:
Input cable 2*0.75 mm2 L. 2 mt + Europlug
Output cable 2*0.75 mm2 L. 0,5 mt + Euro Socket

Radiocomando: 110x40x20/11 mm
Centralina: 112x42x26mm
Tensione d’utilizzo: 100-240V 50/60 Hz
Frequenza radio: 433Mhz
Distanza di rilevamento: fino a 20 m
Potenza di carico massimo: 
1000W carico resistivo - 300W carico induttivo
Temperatura d’esercizio: Ta: 10-50 °C -Tc: 75 °C
Alimentazione (radiocomando): Mini-batteria A23
Cablaggio: 
Ingresso cavo 2*0.75 mm2 L. 2 mt + spina Europea
Uscita cavo 2*0.75 mm2 L. 0,5 mt + presa Europea

W
IR
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Interruttore Wireless con radiocomando ottimale per impianti esistenti, ove non è possibile 
inserire interruttori. Da interporre tra la fonte luminosa (o altre apparecchiature come, ad 
esempio, TV, ventilatore ecc.) e la presa di corrente a 110-240 V

Wireless switch with remote control, ideal for existing plants, where it is not possible to
insert switches. To be installed between the luminous source (or other equipments such as,
for example, TV, fan, etc.) and the power outlet (110- 240 V)
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

WIRELESS 2 CANALI
MOD_

INTERRUTTORE WIRELESS DIMMERABILE A 2 CANALI 12/24V 
2-CHANNEL WIRELESS DIMMER REMOTE SWITCH 12/24V 

2 Channel RF Transmitter
Dimensions: 110x40x20/11 mm
Learning function, with 4 keys
(switching on/off and light intensity variation)
Radio frequency : 433MHz
Power supply: A23 Mini-Battery

2 Channels Control Unit
Dimensions: 112x42x26 mm
Working Voltage: 12-24VDC
12VDC: max load 200W
(every channel supports up to 100W)
24VDC: max load 400W
(every channel supports up to 200W)
Input: 1.8m 2X0.75mm2 cable
with Mini-Led connector
Output: 2X 18cm 2X0.5mm2 
cable with 6 way distributor
Operating distance without obstacles: 20 m

Radiocomando a 2 canali
Dimensioni: 110x40x20/11 mm
Funzione di memoria, 4 pulsanti
(accensione, spegnimento e variazione
dell’intensità luminosa)
Frequenza radio: 433MHz
Alimentazione: mini-batteria A23

Centralina a 2 canali
Dimensioni: 112x42x26 mm
Tensione d’alimentazione: 12-24VDC
12VDC: assorbimento max 200W
(ogni singolo canale supporta fino a 100W)
24VDC: assorbimento max 400W
(ogni singolo canale supporta fino a 200W)
Ingresso: cavo 2X0.75mm2 L.1.8mt,
con connettore Mini-Led
Uscita: 2X cavo 2X0.5mm2 L.18cm,
ognuno con distributore 6 vie
Distanza operativa senza ostacoli: 20 m

W
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

TOUCH 1 / TOUCH 2 
MOD_

Dimensions: 22x16x18 mm
Volt: 12/24V
Max Load: 36W/72W

Dimensioni: 22x16x18 mm
Volt: 12/24V
Potenza massima: 36W/72W

TOUCH 1 TOUCH 2

TO
UC

H 
1 

/ T
OU

CH
 2

Interruttore tattile dimmerabile da incasso per lampade LED
Disponibile nella versione con doppio interruttore (Touch2)

Dimmable Touch switch for LED lamps, recess mounting
Available version with Double Touch Contact (Touch2)

Ø22 mm

Ø22 mm

15

15

65

6
13

Ø18 mm
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PIR-S 
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20PI

R-
S

Dimensions: 69x28x16 mm
Volt: 12/24V
Max load: 24W/48W

Dimensioni: 69x28x16 mm
Volt: 12/24V
Potenza massima: 24W/48W

Rilevatore di presenza da appoggio per lampade LED
Utilizzabile da incasso estraendo il sensore della base di appoggio

Surface mounting movement reading sensor for LED lamps
Removable plastic wings for recessed mounting

Ø13 mm

16,8

28

Ø1
6 m

m
Ø1

3 m
m

69

69

110°
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

MINI PIR / SINGLE
MOD_

Mini rilevatore di presenza da appoggio per lampade LED
Utilizzabile da incasso estraendo il sensore della base di appoggio

Surface mounting Movement Reading Sensor for LED lamps
Removable plastic wings for recessed mounting

Dimensions: 28x15x17 mm 
Volt: 12/24V DC
Max load: 24W/48W
Detection distance: 1.5 m

Dimensioni: 28x15x17 mm 
Volt: 12/24V DC
Potenza massima: 24W/48W
Distanza di rilevamento: 1.5 m
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PIR 230 SINGLE
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20PI

R 
23

0 
SI

N
GL

E Dimensions: 76x35 h19.5 mm
Input: 100-240V 50/60HZ
Detection distance: 1.5 m
Max Load: 250W

Dimensioni: 76x35 h19.5 mm
Input: 100-240V 50/60HZ
Distanza di rilevamento: 1.5 m
Potenza massima: 250W

Mini rilevatore di presenza 230VAC da appoggio per lampade LED
Utilizzabile da incasso estraendo il sensore della base di appoggio

Surface mounting Movement Reading Sensor 230VAC for LED lamps
Removable plastic wings for recessed mounting

30

20
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19,5

Ø10 mm

Ø16 mm
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PIR 230 DOUBLE
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Dimensions: 76x35 h19.5
Input: 100-240V 50/60HZ
Detection distance: 1.5 m
Max load: 250W

Dimensioni: 76x35 h19.5
Input: 100-240V 50/60HZ
Distanza di rilevamento: 1.5 m
Potenza massima: 250W

Mini rilevatore di presenza 230VAC da appoggio per lampade LED, versione con doppio rilevatore
Utilizzabile da incasso estraendo il sensore della base di appoggio

Surface mounting movement reading sensor 230VAC for LED lamps, version with double detector
Removable plastic wings for recessed mounting
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MICRO DOOR 230 
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20M

IC
RO

 D
OO

R 
23

0

Dimensions: 76x35 h19.5 mm
Input: 100-240V 50/60HZ
Detection distance: 5 cm
Max load: 250W

Dimensioni: 76x35 h19.5 mm
Input: 100-240V 50/60HZ
Distanza di rilevamento: 5 cm
Potenza massima: 250W

Micro interruttore 230VAC da incasso con sensore a infrarossi per lampade LED
Rilevatore singolo
Disponibile anche a 12/24V

Micro Infrared Door Switch 230VAC. Recess Mounting, for LED lamps
Single dectector
Available also in 12/24V

19,5 35

76

Ø80
14

Ø10,5

Ø8 mm
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MICRO 2XDOOR 230  
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Dimensions: 76x35xh19.5
Input: 100-240V 50/60HZ
Detection distance: 5 cm
Max load: 250W

Dimensioni: 76x35xh19.5
Input: 100-240V 50/60HZ
Distanza di rilevamento: 5 cm
Potenza massima: 250W

Micro interruttore 230VAC da incasso con sensore a infrarossi
Sensore a infrarossi per lampade LED
Rilevatore doppio
Disponibile anche a 12/24V

Micro Infrared Door Switch 230VAC 
Recess mounting for LED lamps
Double detector
Available also in 12/24V
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HYBRID 
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20H

YB
RI

D

Dimensions: 53LxØ14 mm
Volt: 12/24V DC
Max load: 24W/48W
Distance of detection: 4-5 cm
Finish: white/black ø14

53

Dimensioni: 53LxØ14 mm
Volt: 12/24V DC
Potenza massima: 24/48W
Distanza di rilevamento: 4-5 cm
Finitura: bianco/nero

Sensore elettronico a infrarossi provvisto di tasto “shift”, per funzione Door o hand-pass 
Possibilità di installazione ad incasso oppure, togliendo il frontalino, fissaggio tramite
biadesivo al pensile

Electronic infrared sensor switch provided with “shift” key, for sensor or hand-pass mode
Possibility of installation by recess or, by removing the front panel, fixing
by means of double-sided adhesive
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MOBYSENT OPEN & CLOSE
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Dimensions: 90x40x18 mm
Input: 100-240V AC 50-60 Hz
Output: 100-240V AC 50-60 Hz
Max load: 250W
Cable: 2000 mm
Detection range: 5-10 cm

Dimensioni: 90x40x18 mm
Input: 100-240V AC 50-60 Hz
Output: 100-240V AC 50-60 Hz
Carico max: 250W
Cavo: 2000 mm
Distanza di rilevamento: 5-10 cm

M
OB

YS
EN

T

Sensori a raggi infrarossi (IR) per porte scorrevoli o battenti
Disponibile nella versione CLOSE o OPEN

Infra Red Detection Sensor (IR) for hinged or sliding doors
Available version: CLOSE and OPEN

CLOSE: l’interruttore fa accendere l’apparecchio quando il sensore non rileva oggetti entro il
suo raggio d’azione; si spegne quando rileva oggetti
OPEN: il sensore accende l’apparecchio al passaggio dell’oggetto entro il suo raggio d’azione;
si spegne di nuovo al suo passaggio

CLOSE: the IR sensor controller switches on when it doesn’t detect objects within its detecting
range; it switches off when detecting the objects within its detecting range again
OPEN: when detecting the objects the IR sensor controller switches on; when detecting the
objects again it switches off
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CENTRALINA 4CH
MOD_

Dimensioni: 86x15.4xh8.8 mm
Carico: 5A 

Dimensions: 86x15.4xh8.8 mm
Load: 5A

Centralina elettronica con cavi per collegamento rapido compatibile 
con MINI REMOTE 4CH, MINI TOUCH 2,4G, MINI PIR 2.4

MINI TOUCH 2.4G
MOD_

Dimensioni: Ø40X13.5 mm/16 mm
Frequenza radio: 2.4G
Alimentazione: mini-batteria CR 3032 - 3V (inclusa)
Voltaggio: 12V/24V
Distanza di Rilevamento: <10 m (in assenza di ostacoli)
Installazione: superficie/incasso

Dimensions: Ø40X13.5 mm/16 mm
Radio frequency: 2.4G
Power supply: mini-battery CR 3032 - 3V (included)
Voltage: 12V/24V
Detection Distance: <10 m (in the absence of obstacles)
Installation: surface/recessed

Interruttore Touch Dimmer per controllo illuminazione led monocolore
Compatibile con CENTRALINA 4CH
Ad ogni interruttore sono associabili più centraline
Ogni centralina può essere associata a un massimo di 4 interruttori

Touch Dimmer switch for uni-colour led lighting control
Compatible with CENTRALINA 4CH control unit
Several control units can be associated with each switch
Each control unit can be associated with up to 4 switches

MINI PIR 2.4G
MOD_

Dimensioni: Ø40X13.5 mm/16 mm
Frequenza radio: 2.4G
Alimentazione: mini-batteria CR 3032 - 3V (inclusa)
Voltaggio: 12V/24V
Distanza di Rilevamento: <10 m (in assenza di ostacoli)
Installazione: superficie/incasso

Dimensions: Ø40X13.5 mm/16 mm
Radio frequency: 2.4G
Power supply: mini-battery CR 3032 - 3V (included)
Voltage: 12V/24V
Detection Distance: <10 m (in the absence of obstacles)
Installation: surface/recessed

Sensore PIR per controllo illuminazione led monocolore
Compatibile con CENTRALINA 4CH
Ad ogni interruttore sono associabili più centraline
Ogni centralina può essere associata a un massimo di 4 interruttori

PIR sensor for uni- colour lighting control.
Compatible with CENTRALINA 4CH control unit
Several control units can be associated with each switch
Each control unit can be associated with up to 4 switches

Electronic control unit with cables for quick connection compatible 
with MINI REMOTE 4CH, MINI TOUCH 2,4G, MINI PIR 2.4G
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

MINI REMOTE 4CH
MOD_

Dimensioni: 51x51xh6,7 mm
Frequenza radio: 2.4G
Alimentazione: mini-batteria CR 3032 - 3V (inclusa)
Voltaggio: 12V/24V
Distanza di Rilevamento: <10 m (in assenza di ostacoli)
Installazione: superficie

Dimensions: 51x51xh6,7 mm 
Radio frequency: 2.4G 
Power supply: mini-battery CR 3032 - 3V (included) 
Voltage: 12V/24V 
Detection Distance: <10 m (in the absence of obstacles)
Installation: surface

Mini Telecomando dimmerabile multi-canale per controllo illumina-
zione led monocolore
Accende, spegne e regola l’intensità della fonte luminosa
Ad ogni radiocomando sono associabili fino a 4 centraline
Compatibile con CENTRALINA 4CH

Mini multi-channel Dimmable Remote for uni- colour led lighting 
control
Turns on, off and adjusts the intensity of the light source 
Up to 4 control units can be associated with each remote control
Compatible with CENTRALINA 4CH control unit
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HYBRID 2.0
MOD_

SENSORE ELETTRONICO A INFRAROSSI PER ANTA SINGOLA O DOPPIAÙ
INFRARED ELECTRONIC SENSOR FOR SINGLE OR DOUBLE DOOR

WIRELESS SENSOR
Dimensions: 52x36xh12.5 mm
Radio Frequency: 2.4G
Power supply: 440mAh lithium battery
Detection distance: 3-6 cm

6-WAY CONTROL BOX
Dimensions: 60x50xh9 mm 
Voltage: 12V/24V DC
Max Load: 5A
Maximum operating distance between sensor 
and control box: 10 m

12,5

36

52

SENSORE WIRELESS
Dimensioni: 52x36xh12.5 mm
Frequenza radio: 2.4G
Alimentazione: batteria al litio 440mAh
Distanza di rilevamento: 3-6 cm

CONTROL BOX 6 VIE
Dimensioni: 60x50xh9 mm
Tensione di alimentazione: 12V/24V DC
Portata massima: 5A
Distanza max tra sensore e centralina: 10 m

Sensore elettronico a infrarossi per anta singola o doppia, provvisto di tasto “SHIFT”, per funzione Porta o Passaggio di mano
Provvisto di supporto magnetico per il fissaggio
Ricaricabile via Micro-USB. Dotata di batteria al Litio

Infrared electronic sensor for single or double door,  with “SHIFT” key for selecting Door or Touchless Hand-wave switch mode
Fixing by magnetic support
Rechargeable via Micro-USB. Equipped with lithium battery

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20 H
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TOWER 60 
MOD_

TORRETTA MULTIPRESA ESTRAIBILE MOTORIZZATA
MOTORIZED EXTRACTABLE MULTI-SOCKET TOWER

Torretta multipresa estraibile a scomparsa con estrazione
motorizzata e bloccaggio di sicurezza salvamano.
USB-A + micro USB-C fast charge per ricarica fino a 3,1 A.
Meccanismo di apertura/chiusura motorizzato con comando touch.
Profilo in alluminio.

Concealed multi-socket tower unit with motorized extraction and
hand-preserver safety lock.
USB-A + micro USB-C fast charge for recharging up to 3,1 A.
Motorized opening / closing mechanism with touch control.

Material: aluminium structure
Modules and cover in plastic and aluminium
Dimensions: Ø60 mm
Finish: white or black plastic with stainless steel inserts
Top provided with a rubber gasket that prevents water infiltration
Power: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W
Sockets:
2x combined Schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V
1x USB-A charging port + 1x Micro USB-C Fast Charge port (3.1 A max)
Power cord: H05VV-F3G * 1.5mm2 L.2mt + VDE 16A plug
Installation: recessed

Materiale: struttura in alluminio
Moduli e copertura in materiale plastico e alluminio
Dimensioni: Ø60 mm
Finitura: plastica bianca o nera con inserti inox
Top provvisto di guarnizione di tenuta in gomma che respinge 
eventuali infiltrazioni d’acqua
Potenza: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Carico massimo: 3500W
Prese:
2x Presa Unel Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V
1x USB-A di ricarica + 1x Micro USB-C Fast Charge (3.1 A max)
Cavo di alimentazione: 
H05VV-F3G*1.5mm2 L.2mt + spina VDE 16A
Installazione: incasso

Ø60 mmTO
W

ER
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Ø84,6

Ø59,3

Ø59,3

Ø77
Ø54,7

190,4

320,3

Ø72,4



123

TO
W

ER
 1

00

TOWER 100
MOD_

TORRETTA MULTIPRESA ESTRAIBILE
EXTRACTABLE MULTI-SOCKET TOWER

Torretta multipresa estraibile a scomparsa con accesso possibile da 
2 lati.  Doppia USB-A per ricarica fino a 2,4 A ciascuna
Meccanismo di estrazione pneumatico
Profilo in alluminio e caribatterie wireless sul top

Concealed multi-socket tower unit with double sides power and 
data access. Double USB-A port for recharging up to 2.4 A each
Pneumatic extraction mechanism
Aluminium structure and wireless charging top

Ø100 mm

Material: structure in aluminium
Modules and cover in plastic and aluminium
Dimensions: Ø100 mm
Finish: black
Power: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W
Sockets:
4x combined Schuko + Italian standard socket 
outlet 2P+E 10/16A 250V
2x USB-A charging port (2.4 A max each)
Power cord: 
H05VV-F3G * 1.5mm2 L.2mt + VDE 16A plug
Installation: recessed

Materiale: struttura in alluminio
Moduli e copertura in materiale plastico e alluminio
Dimensioni: Ø100 mm
Finitura: nero
Potenza: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Carico massimo: 3500W
Prese:
4x Presa Unel Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V
2x USB-A di ricarica 2,4 A Max
Cavo di alimentazione: 
H05VV-F3G* 1.5mm2 L.2mt + spina VDE 16A
Installazione: incasso

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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NEW TOWER 100 MOTOR
MOD_

TORRETTA MULTIPRESA ESTRAIBILE MOTORIZZATA
MOTORIZED EXTRACTABLE MULTI-SOCKET TOWER

Torretta multipresa estraibile a scomparsa con estrazione motorizzata 
e bloccaggio di sicurezza salvamano
Sportello superiore estraibile, provvisto di 2 asole con guarnizione in 
neoprene espanso per passaggio cavi anche in modalità a scomparsa e 
protezione da infiltrazioni d’acqua
USB-A + micro USB-C fast charge per ricarica fino a 3,1 A.
Meccanismo di apertura/chiusura motorizzato con comando touch
Profilo in alluminio e caribatterie wireless sul top

Concealed multi-socket tower unit with motorized extraction and hand-
preserver safety lock
Removable upper door, equipped with 2 slots with expanded neoprene 
gasket for cable passage even in retractable mode and protection from 
water infiltrations
USB-A + micro USB-C fast charge for recharging up to 3,1 A
Motorized opening / closing mechanism with touch control
Aluminium structure and wireless charging top

Material: aluminium structure
Modules and cover in plastic and aluminium 
Dimensions: Ø100 mm 
Finish: black plastic with black inserts
Power: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W 
Sockets: 2x combined Schuko + Italian standard socket outlet 2P+E 10/16A 250V 
1x USB-A charging port + 2x Micro USB-C Fast Charge port (3.1 A max)
Power cord: H05VV-F3G * 1.5mm2 L.2mt + VDE 16A plug
Installation: recessed

Materiale: struttura in alluminio 
moduli e copertura in materiale plastico e alluminio 
Dimensioni: Ø100 mm
Finitura: plastica nera con inserti neri 
 
Potenza: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz 
Carico massimo: 3500W
Prese: 3x Presa Unel Shuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V 
1x USB-A di ricarica + 2x Micro USB-C Fast Charge (3.1 A max) 
Cavo di alimentazione: H05VV-F3G* 1.5mm2 L.2mt + spina VDE 16A
Installazione: incasso
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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TOWER 120
MOD_

Material: structure in plastic material and ABS
Dimensions: Ø120 mm
Finish: black
Power: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W
Sockets:
4x combined Schuko + Italian standard socket 
outlet 2P+E 10/16A 250V
2x USB-A charging port (2.4 A max each)
2x RJ45 Cat.6 provided with cable L. 2mt
Power cord: 
H05VV-F3G * 1.5mm2 L.2mt + VDE 16A plug
Installation: recessed

Materiale: struttura in materiale plastico e ABS
Dimensioni : Ø120 mm
Finitura: nero
Potenza: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Carico massimo: 3500W
Prese:
4x Presa Unel Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V
2x USB-A di ricarica 2,4 A max
2xRJ45 Cat.6 con cavo 2mt
Cavo di alimentazione: 
H05VV-F3G* 1.5mm2 L.2mt + spina VDE 16A
Installazione: incasso

Ø120 mm

TORRETTA MULTIPRESA ESTRAIBILE
EXTRACTABLE MULTI-SOCKET TOWER

Torretta multipresa estraibile a scomparsa 
con accesso possibile da 4 lati
Doppia USB-A per ricarica fino a 2,4 A ciascuna
Meccanismo di estrazione pneumatico
Caribatterie wireless sul top

Concealed multi-socket tower unit 
with 4 sides power and data access
Double USB-A port for recharging up to 2,4 A each
Pneumatic extraction mechanism
Wireless charging top

Ø115

Ø120
Ø138
Ø145

90

271,7

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20 TO
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Ø80 mm

TOWER 80 
MOD_

MULTIPRESA _ MULTISOCKET

Material: aluminium and ABS
Dimensions: Ø80 mm
Finish: painted aluminium
Rated current: 16A
Rated voltage: 230V
Sockets: 3x combined Schuko + Italian standard socket 
outlet 2P+E 10/16A 250V
2x USB-A ports charging max 2.1A
Power cord: H05VV-F3G * 1.5mm2 L.1.8mt + VDE 16A plug
Equipment: LED indicating mains connection
Installation: recessed

Materiale: alluminio e ABS
Dimensioni: Ø80 mm
Finitura: verniciato alluminio
Potenza: 16A
Volt: 230V
Prese: 3x Presa Unel Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V
2x prese USB-A di ricarica max 2.1A
Cavo di alimentazione: H05VV-F3G*1.5mm2 L.1.8mt + 
spina VDE 16A
Dotazione: LED di presenza di rete
Installazione: incasso

Multipresa a scomparsa con due prese USB per ricarica fino a 2,1A. Estrazione push pull

Hidden multisocket that provides 2 USB chargers for connecting up to 2,1 A devices. Push pull lifting system

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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OPTIONAL
Cable guide / USB device / HDMI / RJ45 cat.6

NEW FLAP 80
MOD_

MODULO PRESE E RICARICA DA TAVOLO
POWER/CHARGING MODULE FOR TABLE

Material: structure in plastic and metal material
Dimensions: Ø80 mm
Finish: black
Power: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W
Sockets:
1x combined Schuko + Italian standard socket 
outlet 2P+E 10/16A 250V
1x USB-A charging Max 2,4A
1x Cable-passage
Power cord: 
H05VV-F3G* 1.5mm2 L. 2mt + VDE 16A plug
Installation: recessed

Ø90

69

Ø78
Ø105

81

Materiale: struttura in materiale plastico e metallico
Dimensioni: Ø80 mm
Finitura: nera
Potenza: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Carico Massimo: 3500W
Prese:
1x Presa Unel Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V 
1x USB-A di ricarica 2,4A Max
1x Foro passa-cavi
Cavo di alimentazione: 
H05VV-F3G* 1.5mm2 L. 2mt + spina VDE 16A
Installazione: incasso

Ø80 mm

Modulo di connessione elettrica e ricarica smartphone, tablet e 
simili, per postazioni di lavoro, tavoli riunione, hotels
Possibilità di personalizzazione moduli
Sportello con funzione di ricarica wireless per telefoni cellulari

Power/charging module for smartphones, tablets and the like, 
ideal for work stations, conference tables, hotels
Possibility of customization of modules
Door with wireless recharging function for mobile phones

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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DESK MOUNT
MOD_

Material: structure in aluminium, 
plastic material and ABS
Dimensions L: 310 x 111 x 48 mm
Finish: black with stainless steel inserts
Power: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W
Sockets:
3x combined Schuko + Italian standard socket 
outlet 2P+E 10/16A 250V
1x USB-A charging + 1x Micro USB-C Fast Charge (3.1 A max)
1x RJ45 Cat. 6 + 1 HDMI
Power cord: 
H05VV-F3G * 1.5mm2 L.2mt + VDE 16A plug
Installation: on-Desk Mounted
Free arrangeable

Materiale: struttura in alluminio, 
materiale plastico e ABS
Dimensioni L: 310 x 111 x 48 mm
Finitura: nera con inserti inox
Potenza: 16A
Volt: 220V-250V, 50Hz
Carico massimo: 3500W
Prese:
3x Presa Unel Schuko Bipasso 2P+T 10/16A 250V
1x USB-A di ricarica + 1x Micro USB-C Fast Charge ( 3.1 A max)
1x RJ45 Cat. 6 + 1 HDMI
Cavo di alimentazione: 
H05VV-F3G* 1.5mm2 L.2mt + spina VDE 16A
Installazione: montaggio su scrivania
Libera Installazione

MODULO PRESE E DATI DA SCRIVANIA
POWER/DATA MODULE FOR DESKTOP

Modulo di connessione elettrica e connessione 
dati per scrivanie ufficio, tavoli riunione
Si adatta a tutti i piani di lavoro grazie alle 
pratiche staffe d’aggancio
Possibilità di personalizzazione moduli
Accensione touch

Power/data module for office desks and fitting to 
all worktops thanks to practices brackets
Possibility of customization of modules
Touch switch

OPTIONAL
Cable guide / USB device / 

HDMI / RJ45 cat.6

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20
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SWING S
MOD_

Horizontal modular socket unit with push-to open 
lid for recess installation on working tables and 
desktops 

Material: 
Aluminium structure
Modules and cover in plastic and aluminium.
Finishes: white/black
Nominal current: 16A
Voltage: 220V-250V, 50Hz
Maximum load: 3500W
Sockets:
2x combined Schuko + Italian standard socket 
outlet 2P+E 10/16A 250V
1x USB A + C charging (tot 15,5W) + 1x RJ45 Cat. 6 + 
1x USB Data
POWER CABLE: 
H05VV-F3G * 1.5mm2 L.2mt + 16A VDE plug

Multipresa orizzontale a scomparsa con sportello 
a ribalta per installazione ad incasso su piani di 
lavoro e scrivanie

Materiale: 
Struttura in alluminio 
Moduli e copertura in materiale plastico e alluminio
Finiture: bianca/nera
Corrente nominale: 16A
Tensione di rete: 220V-250V, 50Hz
Carico massimo: 3500W
Prese: 
2x Presa Schuko Unel Bipasso  2P+T 10/16°
1x USB A + C di ricarica (tot 15,5W) + 1x RJ45 Cat. 6 
+ 1x USB Dati
Cavo di alimentazione: 
H05VV-F3G*1.5mm2 L.2mt + spina VDE 16A

274 X 90,7

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

MULTIPRESA DA INCASSO A SCOMPARSA CON SPORTELLO A RIBALTA 
RECESSED HIDDEN SURGE WITH PUSH-TO OPEN LID
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TOP USB
MOD_

Ø25 mm

RECESSED MINI BLOCK
WITH 2 USB SOCKETS
Ideal solution for office desks, hotels, bedsides
and domestic use as well

Rated current: 2,1A
Output volt: 5V DC
Type of sockets: 2 X USB-A charging ports max 2.1 A
12V/20W driver is needed (not included)

MINI BLOCCO DA INCASSO
CON 2 PRESE USB
Ideale per scrivanie da ufficio, hotel,
comodini o per uso domestico

Corrente nominale: 2,1A
Tensione di rete: 5V DC
Numero di prese: 2 X prese USB-A di 
ricarica max 2.1 A
Necessita di driver 12V/20W (non incluso)

SW
IN

G.
S

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20TO

P 
US

B



131

LED DRIVERS
MOD_

Cod. Input Output Watt IP Dim. (mm) Standard

ALDVM7MINI/30CMF 200-240V  50-60 Hz 12V DC 7W 20 68*35,7*22,5 CE TUV

AL12-12VLSTB-IP44 200-240V  50-60 Hz 12V DC 10W 44 144,8*40,8*13,5 CE TUV UKCA SAA

AL20-12VLSTB-IP44 200-240V  50-60 Hz 12V DC 20W 44 170,5*53,6*16 CE TUV UKCA SAA

AL20-24VLSTB-IP44 200-240V  50-60 Hz 24V DC 20W 44 170,5*53,6*16 CE TUV UKCA SAA

AL30-12VLSTB-IP44 200-240V  50-60 Hz 12V DC 30W 44 170,5*53,6*16 CE TUV UKCA SAA

AL30-24VLSTB-IP44 200-240V  50-60 Hz 24V DC 30W 44 170,5*53,6*16 CE TUV UKCA SAA

AL60-12VLSTB-IP44 200-240V  50-60 Hz 12V DC 60W 44 238*54,8*16,5 CE TUV UKCA SAA

Alimentatori a tensione costante per lampade e strip Led 12/24V DC
Classe II,  spessore extra Flat, dotati di cavo primario L.150 cm/eurospina e cablaggi secondari di connessione rapida JST

Constant voltage drivers for 12/24V DC Led strips and lamps
Protection class II,  extra flat, provided with primary cable/europlug L.150 cm and JST quick connection secondary wiring

Protezioni / Protections 
termica; contro il cortocircuito; contro i sovraccarichi
against overheating; against short circuits; against overloads

Standard di sicurezza / Safety Standards
EN61347-1:2015/A1:2021, EN61347-2-13:2014/A1:2017, EN62493:2015

Emissione EMC / EMC Emissions
EN55015:2019, EN55015:2019/A11:2020, EN61547:2009, EN61000-3-2:2019, EN61000-3-3:2013/A1:2019

Ecodesign
Conforme alla direttiva 2009/125/CE ( reg. UE 2019/2020)
Compliant to directive 2009/125/CE (reg. EU 2019/2020)

TRASFORMATORI LED _ LED DRIVERS

LE
D 

DR
IV

ER
S

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP44
PROTECTION DEGREE IP44
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ROUND
MOD_

DOOR
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

Ø18 mm
Fixing: recessed
Color: black

Fissaggio: incasso
Colore: nero

Feeding: 250V
Current: 2(1)A
Color: black

Alimentazione: 250V
Corrente: 2(1)A
Colore: nero

Piccolo interruttore on/off a bascula
Small switch 2 position on/off

Interruttore per porta battente o scorrevole
Switch for hinged and sliding doors

SW
IN

G.
S

SW
IT

CH
ES

0118

0210

0114/180B

Cavo L 180 cm con eurospina    
Cable L 180 cm with europlug    

Cablaggio euro spina con interruttore manuale L 200 + 200 cm   
Cabling with euro plug and manual switch L 200 + 200 cm   
 
Cablaggio spina con interruttore a pedale L 350 + 150 cm   
 
Cabling with euro plug and foot switch L 350 + 150 cm

CABLAGGI SPINA _ CABLINGS WITH PLUG
MOD_

Cablaggi e accessori 240V
cablings and accessories 240V
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GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20
PROTECTION DEGREE IP20

0905/M

0902/F/2*0.75

PROLUNGA.15.Y

DISTRLED.NEW

PROLUNGAJST1M

PROLUNGAJST2M

PROLUNGAJST5M

Cavo bipolare 2*0,50mm2 L. 200 cm con mini connettore JST maschio   
Bipolar cable 2*0,50mm2 L. 200 cm with JST male connector  

Cavo 2*0,75 mm2 L. 30 cm con mini connettore JST femmina
Mini JST Female Socket Lead, L. 30 cm Cable 2*0.75mm2
    
Cavo prolunga 2*0,75mm2 L. 45 cm con JST maschio e 2 cavi JST femmina, carico max 10A
Cabling Y with JST male plug white, cable end with 2  JST female sockets, 
L. 45 cm 2*0.75mm2, max load 10A    

Distributore a 6 vie JST con cavo L. 50cm JST maschio   
6-way box with  cable L. 50 cm  Jst Male
    
Prolunga L.1 mt con connettore JST maschio/femmina   
Extension lead 1 meter cable with JST plug and female socket
    
Prolunga L.2 mt con connettore JST maschio/femmina   
Extension lead 2 meter cable with JST plug and female socket   
 
Prolunga L.5 mt con connettore JST maschio/femmina   
Extension lead 5 meter cable with JST plug and female socket 

CONNESSIONE JST _ JST CONNECTION
MOD_

CABLAGGI E ACCESSORI CON CONNETTORE JST PER CONNESSIONE DI STRIP E SPOT LED
JST CABLINGS AND ACCESSORIES FOR STRIP AND SPOT LED CONNECTION

DISTRLEDK

PROLUNGA2MKOB

Distributore a 6 vie MINILED con cavo L. 50cm JST maschio   
6-way MINILED box with cable L. 50cm Jst Male    

Prolunga L.2 mt con connettore MINILED maschio/femmina    
Extension lead 2 meter cable with MINILED plug and male socket

CONNESSIONE MINILED _ MINILED CONNECTION
MOD_

CABLAGGI E ACCESSORI CON CONNETTORE MINILED PER CONNESSIONE DI SPOT LED
MINILED CABLINGS AND ACCESSORIES FOR  STRIP AND SPOT LED CONNECTION

DISTRIBUTORI MINI-AMP _ MINI-AMP DISTRIBUTORS
MOD_

DISTRIBUTORI AMP PER LAMPADE ALOGENE
AMP DISTRIBUTORS FOR HALOGEN LAMPS

0905/M 0902/F/2*0.75

PROLUNGA.15.Y

DISTRLED.NEW PROLUNGAJST

DISTR3

DISTR6

Distributore a 3 vie Mini-Amp con cavo standard L. 25 cm
3-way Mini-Amp distributor with L. 25 cm cable

Distributore a 6 vie Mini-Amp con cavo standard L. 25 cm
6-way Mini-Amp distributor with L. 25 cm cable

CO
N
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ES
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QUICK LOCKS
MOD_

GRADO DI ISOLAMENTO
INSULATION DEGREE

GRADO DI PROTEZIONE  IP20/65
PROTECTION DEGREE IP20/65QU

IC
K 

LO
CK

S

Connettori rapidi per Strip a LED SMD 3528/2835 su PCB 8 mm,
IP20/IP65 e PCB 10 mm IP20

Quick locks for Strips with SMD LED 3528/2835 on PCB 8 mm,
IP20/IP65 and PCB 10 mm IP20

Strip to power IP65 DC3-24V/Max 5A

Strip to strip IP20 DC3-24V/Max 6A

Strip to power IP20 2mt DC3-24V/Max 6A

Corner Lock IP20 DC3-24V/Max 3A 8/10 mm PCB
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QUICK LOCKS 2.0
MOD_

Strip to strip IP20 DC3-24V/Max 6A

Strip to power IP20 2mt DC3-24V/Max 6A

PRESS

QU
IC

K 
LO

CK
S 

2.
0



136



137

Conforme alla norma Ecodesign (UE) 
2019/2020 e 2019/2015.

Compliant with Ecodesign legislation (EU) 
2019/2020 e 2019/2015. 
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NOTE
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NOTE
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